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1./ Altalanos ismertetés

Az épllet meglévé rendeltetését megtartva a szinhazi funkcié kiemelése iranyaban
lesz 4talakitva. Epitészeti szempontbél belsé atalakitasok nem lesznek.

Az épllet vilamos berendezése egyrészt elavultsaga, masrészt a megvaltozott jog-
szabalyi és szabvany elvarasok kbvetkeztében teljes mértékben felljitasra kerdl
Rendeltetése alapjan a szinhazakra vonatkoz6 specialis el6irasok is betartandok.
Tlzrendészeti besorolasa a tomegtartézkodas kdvetkeztében ,C”.

2./ Bontasi munkak

A kivitelezést — a tervet érint6é — rendeletekben, utasitasokban és egyéb hatdsag altal
el6irt engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkil megkezdett
kivitelezésért a Tervez6 felelésséget nem vallal.

A bontasi munkakat mind a villamos berendezésen, mind az éplleten vagy annak
mas muiszaki berendezésén csak - az MSZ 1585 szerint elvégzett — teljes feszlilt-

ségmentesités utan szabad végezni.

Kabelek, és ezekhez hasonlé mdédon fektetett kdpenyes vezetékek (a tovabbiakban
egyuttesen: kabelvonalak) feszliltségmentesitése:

— ha a feszlltségmentesitést igényl6 munka a kabelvonalak végpontjan vagy a
nyomvonalnak a végelzarétél (végponttdl) szemmel egyértelmiien kévethetd pontjan
torténik, akkor az MSZ EN 50110-1 6.2. szakasza szerinti miveletsorban szereplé
foldelést és rovidre zarast a kozeli vegelzardnal (vegpontnal) kell elvégezni;

— ha a feszlltségmentesitést igényld munka a kabelvonalak nyomvonalanak olyan
pontjan térténik, amelynek a legkdzelebbi végponttal valé 6sszekdtését nem lehet
szemmel egyértelmlen kovetni (pl. a kdzbensd szakasz félddel be van temetve;
olyan kabellétran vagy kabelcsatornaban van, ahol a szomszédos, mas kabelvonalak
zavarjak vagy lehetetlenné teszik a szemmel vald kévetés egyértelmiiségét), akkor a
feszlltségmentesités kdvetelményeit az MSZ EN 50110-1 6.2. szakaszanak kabel-

vonalakra érvényes tovabbi eléirasai szerint kell elvégezni.”
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Ennek megtérténte utdn a bontandd villamos berendezésen el kell végezni a villa-
mos berendezés feszlltség nélkili allapotanak ellenbrzését:

LA feszliltségmentesitendd részek Gzemi vezetdinek feszlltség nélklli allapotat 1000
V névleges feszlltségig altalaban vagy prébalampaval, vagy 20 mA-nél nagyobb fo-
gyasztasu, szabvanyos, kétsarku feszlltségvizsgaldval, esetleg hordozhatd voltmé-
rével kell ellenérizni.

A munkaltatéi szabalyzatban kell meghatarozni, milyen készuléket vagy miszert kell
erre a célra hasznalni.

A feszlltségmentes allapot ellenérzésére egyik feszlltségszinten sem elegendé a
kizarélag hangjelzést add késziilékek hasznalata.

1000 V névleges feszlltségig a helyszinen hozzaférhetd valamennyi Gzemi vezeté
kdz6tt (egymas kdzt), valamint - ha a helyszinen féldpotencialu fémszerkezet hozza-
férhet6, akkor — a féldhéz is ellenérizni kell a fesziltség nélkili allapotot. Amennyi-
ben az ellenérzés helyszinén a feszlltségmentesitenddé villamos berendezés(rész)
feszlltségéhez hasonl6 névleges feszlltségl , feszlltség alatt maradt rész is hozza-
férhet6, akkor a feszlltség nélklli allapot ellenérzésére hasznalt miszer, illetve ké-
sziulék mikddéképességét a feszlltségmentesités soran ellendrizni kell.

Prébalampa helyett szabvanyos (MSZ 20862) egysarku feszliltségkémlelét szabad
alkalmazni az 1000 V-néal kisebb névleges feszlltségl villamos berendezéseken
végzett munkak olyan munkahelyein, ahol csak egyetlen fazisvezeté hozzaférheté (a
masik fazisvezetd vagy a nullavezetd nem — pl. egysarku vilagitasi kapcsol6knal) és
nincs a kdzelben hozzaférhetd, féldpotenciall fémszerkezet; tovabba e berendezé-
sek azon a helyein is, ahol a csupasz vezeték egymashoz kdzeli elhelyezése miatt a
kétsarku ellenérzés zarlat veszélye nélkil nem volna megvalésithato.

A fesziiltsegkémlelést szabvanyos feszlltségkémlelével kell végezni.”

Ha a belsd halézat barmely pontjan kilsé fesziiliség jelenik meg, gy annak forrasat
fel kell deriteni és a f6 betaplalasokhoz hasonl6 médon — a fent leirt miveletek vég-

rehajtasaval kell fesziiltségmentesiteni.

A kérnyezetre karos hatast kifejté veszélyes hulladéknak minésilé anyagokat (fény-
csbdvek, kondenzatorok, mianyag alkatrészek, fém alkatrészek stb.) csak a vonatko-
z6 el6irasoknak megfelel6 mdédon elklldnitetten, a kérnyezetvédelmi leirasban meg-

hatarozott médon szabad elszallitani.
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A bontashoz hasznalt gépi berendezések alkalmazasanal be kell tartani az épitési
villamos berendezésekre vonatkozd jogszabalyi és szabvanyelbirasokat. Ezek betar-
tatasa a munkahelyi vezet6 feladata.

A bontasi munkak csak szakképzett — a fent nevezett szabvanyokat ismer6 - villany-
szereld fellgyelete mellett folyhatnak, még akkor is, ha a munkalatok varhatéan vil-
lamos berendezések bontasat nem érintik.

Erre részben a munkatertleten fel nem deritett esetleges idegen feszlltségbél eredd
balesetek, részben pedig a villamos Gzem épitégépek altal okozott veszélyek miatt

van szukség.
A bontasi munkak soran betartand6 valamennyi vonatkozd szabvany és biztonsagi

el6iras. A munkahelyi biztonsagi szabalyzat kidolgozasa, megismertetése és betarta-
tasa a munkahelyi vezet6 feladata.

3./ Teljesitményadatok

Az érintett éplletrészek villamos teljesitmény igénye a felljitast kdvetéen az aldbbiak

szerint alakul:

- Altalanos installacio és vilagitas: 131 kW

- Szcenikai berendezések: 497 kKW (ei.: 166kW)
Osszes beépitett teljesitmény: 628 kW
Egyidejlséqi tényez6: 0,7

Egyideja teljesitmény: 257 kW

A meglévé elavult rendszer megsziintetésébdl kb. 200kW-ot fel lehet hasznalni az G
rendszer kialakitasoz. gy az energianévekedés kb. 57kW.
Ellatasi fesziltségszint 3N~400/230V 50Hz.
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4./ Energiaellatas, féelosztok, elosztok

Fesziiltségrendszer: 3N~50Hz, 400/230V

A féldszinten helyezkedik el az éptlet meglévé 0,4kV-os féeloszté berendezése. Ez
kbzvetlen betaplalast kap az éplleten bellil telepitett transzformatortél.

Kialakitdsa szerint lemezhazas, mez8s allészekrény, a méretlen szakaszok
6lomzarolhaté kivitelben készlltek. Az épiilet villamos elosztoi részére megszakitos
vagy biztositds-kapcsolds féaramkordkrél induld févezetékekkel dgaznak le.

Az épllet-féelosztd berendezés tartalmazza az épulet tizszakaszonkénti tizvédelmi
levalaszt6é fékapcsoldit is, amelyek helybél kézi mikddtetd karokkal, illetve a recep-

ciérol tavmikodtetéssel kapcsolhaték le.

A felujitasra kerll6 és 0] kialakitasu épuletrészeken az Uj funkcionalis kialakitasnak
megfelel6 terlleti elosztdkat telepitlink, amelyek a féelosztobol énalld févezetéki be-
taplalast kapnak. A terlleti elosztokban az ellatott tertletek helyi f6kapcsoldi és vég-
aramkori védelmi és kapcsolokészilékei helyezkednek el, maszkos szereléstechni-

kaval.

5./ Villamos berendezés

A létesitményben az alabbi — egymastdl fliggetlen kapcsolé és védelmi berendezé-

sekkel rendelkez6 - villamos alrendszerek létesiilnek:

szinpadi és néz6téri rész villamos berendezése

1. emeleti 61t6z6i rész villamos berendezése

2. emeleti k6zénségforgalmi terlletek villamos berendezése

3. emeleti vezeérld kdzpontok villamos berendezése

A szcenikai villamos berendezés leirasa kiilon szcenikai tervben talalhato.

A hélézatszerelés egységesen rézerli vezetékekkel torténik, slllyesztetten szerelt
védbécsbbe huzva. A szinpadon, a kdzdnség elél elzart teriileteken és a gépészeti
helyiségekben falon kivili védécs6be huzott rézeri kiskabelek kertilnek alkalmazas-

ra. Ugyanilyen megoldast alkalmazunk az almennyezetes terileteken.
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A vilagitasi berendezés féleg magas hatasfoku és energiahasznositasu fénycséves
€s kompaktfénycsoéves vilagitdétestekbdl épll fel.
A megvilagitasi szinteket a vonatkozé 3/2002 (11.8.) SzCsM-EUM rendelet 3.sz.

melléklete és az MSZ 12464 szabvany eldirasnak megfeleléen valasztottuk ki.

Jellemzd vizszintes megvilagitasi szintek:

- irodakban a munkahelyeknél: 500 lux
- szinész 61t6z6: 300lux
- nézétereken, kdzdnség kdzlekedbkben: 250 lux szabalyozhat6
- belsé kdzlekeddkben, szocidlis blokkokban: 150 lux

- géphazakban és egyéb kiszolgalo tertleteken: 200 lux

A megvilagitast altalanosan az almennyezetbe sillyesztett, mennyezetre szerelt, rej-

tett, illetve oldalfali lampak alkalmazasa biztositja.

A vilagitas kapcsolasa a kézdnség altal is latogatott terlleteken kézponti vezérléssel,
a vezérlé helyiségekbdl, a szinpad altalanos vilagitasa esetében helyi kapcsoldkkal

tortenik.

A nézéteéri széksorokhoz, oldalfalra illetve mennyezetre szerelt vilagitast terveztiink.
A nézétérre tervezett vilagitas nagy részét a szcenikai vilagitasvezérlés mikddteti,
illetve szabélyozza. A |épcsbbe épitett vilagitds az eléadasok alatt is biztositja az

elégséges megvilagitast a kijaratokig.

Tartalékvilaqgitas

Az éplilet jellege indokolja a menekilési Utvonalakon az MSZ-EN 1838 szabvany
szerint kivitelezett tartalékvilagitasi berendezés telepitését.

A biztonsagi vilagitas kézponti akkumulatoros tapegységrél ellatott lampakbdl épdl
fel és a menekilési utvonalak legalabb 1 lux atlagértékli megvilagitasarél gondosko-
dik.

A lampatesteket zdld szin( sorszamozassal kell ellatni.



PLAN’ET EPULETVILLAMOSSAGI KFT
=: H-1163 Budapest, Cziraki u. 26-32. & /= 402-1120

Az iranyfény-vilagitas ugyancsak kdzponti akkumulatoros lampakbol épudl fel a me-
nekullési iranyok egyértelmi kijel6lésének megfeleléen telepitve.

Az iranyfénylampak a kijarat iranyat jelz6 z6ld szinl matricakkal lesznek ellatva.

A nézétereken a lépcséfokokba épitett padlovilagitast is létesitiink a biztonsagi vila-

gitasi rendszerrél taplalva.

A teljes tartalékvilagitas az Gzemi fesziiltség kiesése utan is még 1 6ran at mikdds-

képes lesz.

A tartalékvilagitasi kdzpont €s a normal vilagitasi hal6zat k6z6tti 6sszereteszeléssel
biztositjuk, hogy a tartalékvilagitds mindig Gzemképes legyen. A kdzpont egydttal
folyamatosan fellgyeli a rendszer Uzemképességét és a meghibasodasokrdl értesiti

a kezeld személyzetet.

Az éplletgépészeti villamos berendezés a gépész tervek igényeinek megfeleléen

lesz kialakitva.

Jelen terv nem foglalkozik a meglévé gépészeti berendezések atalakitasaval, betap-
lalasaval. Viszont az elosztékban biztositottunk elég tartalék leagazast, az esetleges
gépészeti berendezések elektromos megtaplaldsara. Vezérlésik a meglévd modon

térténik, hagyomanyos (nem felligyeleti) vezérlé rendszeren keresztil.

6./ Gyengedramu berendezesek

Lasd a gyengearamu terveken. Ezen rendszerek részére az elektromos betaplaléast
biztositottuk.

7./ Szerelés

A vezetékhaldzat féleg vakolat ala fektetett miianyag védécsébe hizott rézeri szige-
telt vezetékekkel készll.
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A gépészeti terekben illetve almennyezet f6l6tt kabeltalcakon (egyedi vezetékek ese-
tén védbécsdvekben) elhelyezett rézerl kiskabeles szerelést kell késziteni.
Az er6s- és gyengearamu rendszerek nyomvonalvezetése kdzédtt a szabvanyban

el@irt tavolsagot be kell tartani.

A lampatestek altaldban mennyezetre, falra kerlinek.
A szerelvények altaldnosan sillyesztett kivitelliek lesznek, a beépitési hely jellegé-

nek megfeleld védettséggel.

Mindenhol a helyiség jellegének megfelelé védettségil szerelést, szerelvényezést és
eloszt6 berendezést terveziink.

Normal kérnyezetben a védettség min. IP20, mig az id6szakosan nedves helyeken
IP44, nedves helyiségekben és szabadtéren |IP54 lesz.

A vezetékeknek tlizszakasz hatarokon illetve fédémeken torténd atvezetéseit a sze-

relési munkak utan megfelel6 tlzterjedést gatlé anyagokkal kell lezarni.

A szcenikai berendezések betaplalasara a kilénleges igénybevétel miatt acélhalos
kiviteli erbatviteli kdbeleket alkalmaztunk. A vilagitasi tartokon 1évé lampatestek be-
taplalasa specialis bérbe bujtatott kabelekkel térténik, ami lehetévé teszi, hogy a vi-
lagitasi tartén lévé berendezéseket le tudjdk engedni a féldszintre — a megfeleld
hosszlsagu kabel és a hozza tart6z6 kdbelrendezé rendszer rendelkezésre all — sze-
relés vagy egyéb céllal.

Jelen terv nem foglalkozik a szinhaz hangositasi rendszerével, csak annak betapla-

lasaval.

8./ Hibavédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi méd TN-S rendszer (nullazas). Erintésvédelmi kiolds-
készllék altalanosan megszakité védelmi készlléke, olvaddbiztositdé és kismegsza-
kit6. A nedves, id6szakosan nedves kdrnyezetbe vagy égheté anyagra szerelt be-

rendezésrészek, illetve helyvaltoztatd készllékeket taplalé villamos csatlakozék tap-
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lalé aramkoérein ezen felll aramvédd kapcsolét (Fl-kapcesold) is alkalmazunk kioldé

szervként.

A féelosztd helyiségben kialakitott kzponti EPH-csomdépontba be kell kétni a nagy
kiterjedésl épuletgépészeti csdvezetékek haldzatat, valamint a nagy kiterjedésui fé-
mes éplletszerkezeteket és a villamvédelmi rendszert is, kialakitva a hazi EPH rend-

szert fuggetlendl annak tervi megjelenésétél.

Véddvezetd céljara a kabelek és vezetékek Uzemszerlien aramot nem vezetd ere
szolgal.

Egyenpotencialra hozés céljabol minden kiterjedt és 6sszefliggd fémfelliletet csatla-
koztatni kell az EPH hal6zathoz, amely a féelosztoknal felszerelésre kerll6é kdzponti
féldel6 sinhez csatlakozik.

A kdzponti EPH-csomépontba be kell kdtni azokat a berendezéseket, amelyek kiter-
jedése barmely iranyba meghaladja a 3m-t, igy a nagy kiterjedést épuletgépészeti
csbvezeték és légcsatorna halézatok, az almennyezeti tartészerkezet, fém polcrend-
szer, fém 6lt6z8szekrény valamint a nagy kiterjedési fémes éplletszerkezetek és a
villamvédelmi rendszer is, igy kialakitva az EPH rendszert. Az EPH gerinc a kdbeltal-
cara fektetett MKH 10mm2 S-Z kabel. A kabeltalcat nem lehet felhasznalni EPH-nak.
A bekotésre MKH 6mm2 S-Z vezetéket kell hasznalni.

9./ Villamvédelem

Az épulet rendelkezi meglévé villamvédelemmel. Az atépités kialakitdsa nem érinti a
villdAmvédelmi besorolast. Jelen terve nem foglalkozik a meglévé rendszer felllvizs-
galataval.

Az Gjonnan telepitendd elosztéban a 2. osztalyu tulfesziiltség levezetbt telepitettiink.
A belsd villamvédelem céljat szolgalja tovabba a belsé fém rendszerek
egyenpotencialu 6sszekobtése.

A tetdn elhelyezett klimakat be kell kdtni a meglévé villamvédelembe.

-10 -
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10./ Tiiz- és munkavédelem

A tervezett berendezés kdzponti és helyi kapcsoldkkal levalaszthatd lesz a taplalé
hal6zatrol.

A tlzvédelmi lekapcsolas tlizszakaszonként a  f6elosztén  elhelyezett
kézikapcsolokkal, illetve a portan felszerelésre kerilé vezérlétablan elhelyezett ve-

zérl6kapcsoldkkal végezhetd el.
A tularamvédelem céljara megszakitok, olvaddbiztositdék és kismegszakitdék szolgal-
nak. A szelektivitast ezen eszkézdék MSZ 2364 szabvanynak megfelel Iépcsdzése

biztositja.

A tdmegtartdzkodasra szolgal6 helyiségekben és a menekilési Utvonalakon tartalék-
vilagitasi berendezést létesitlink az 6./ pontban leirt médon.

Az éplletben a gyengearamu tervek alapjan tizjelzd berendezést telepitlink.

11./ Vonatkozo6 szabvanyok és eloirasok

A tervezés soran figyelembe veendd és a kivitelezés soran betartand6 legfontosabb
szabvanyok:

MSZ 2364 Epuletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ HD 60364 Kisfeszlltségi villamos berendezések

MSZ 447 Kisfeszlltségl, k6zcélu elosztbhalbzatra csatlakoztatas

MSZ 1585 Uzemi Szabalyzat er6saramu villamos berendezések szamara.
MSZ 14550 Er6saramu vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitas

MSZ 1838 Alkalmazott vilagitastechnika, tartalékvilagitas

1993 évi XCIII. sz. térvény a munkavédelemrdl

OTSZ Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzat 54/2014 (X11.5) BM rendelet

3/2002 (11.8.) SzCsM-EUM rendelet 3.sz. melléklete: Bels6teri mesterséges vilagitas
MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

-11 -
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12.Tervezoi nyilatkozat

1) A nyilatkoz6 tervezd neve: TOTH ZOLTAN, OKL. VILLAMOSMERNOK
cime: 1164 BUDAPEST TERVEZO U. 17.
tervezési jogositvanyai: VT 01-0702

2) A tervezett épitési tevékenység, ill. dokumentacié megnevezése, az épitteté neve, meg-
nevezése: ] o o
MUVESZETEK HAZA SZCENIKAI VILAGITAS FELUJITASA

3) A tervezett épitési tevékenység
a) helye, cime, helyrajzi szama:
2100 Godollé, Szabadsag ut 6.

b) megnevezése, rovid leirasa, jellemzdi:
villamos berendezés

4) Alulirott tervezé nyilatkozom, hogy:

5) az altalam tervezett villamos berendezés megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altala-
nos érvényl és eseti eldirdsoknak, igy kuléndsen a kdrnyezetvédelmi eléirasoknak és
az életvédelemre vonatkoz6 kdvetelményeknek, a 54/2014 (XI.5) BM rendelettel ki-
adott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatnak valamint a munkavédelemrél kiadott 1993.
évi XClII. térvénynek.

6) a jogszabalyokban meghatarozottaktél eltérés nem valt szilkségessé

7) a vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltéré miszaki megoldas nem valt sziikségessé

A munkara tervezeési jogosultsadggal rendelkezem.

Budapest, 2015.11.18.

nyilatkozo tervezé alairdsa
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