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a
Godolld, Szilhat utca — 0j kozuti hid — a Rékos patak Szilhati mellékag 0+375 tkm

szelvényében viznyomo cso kivaltas fedvény tervéhez

El6zmények:

A generaltervez6 — QualiPLAN M¢érnokiroda Kft. —elkészitette a viznyomodcsé kivaltas
engedélyezési — kiviteli terveit.

A QualiPLAN M¢érnokiroda Kft. terve szerint a meglévé viznyomocso kivaltasa a jelenlegivel
azonos nyomvonalon, modositott magassagi vonalvezetéssel torténik, az 4athidalando
vizfolyas 0 + 383,4 tkm szelvényben.

A magassagi vonalvezetés terv szerint 45°-os iranytorésekkel athalad a tervezett hidszerkezet
alatt, majd Gjabb 45°-os iranyvaltasok utdn visszatér az eredeti nyomvonalra.

Go6dolld Varos Onkormanyzata megbizast adott a tervezett kivaltds magassagi
vonalvezetésének modositasara, hogy a vezeték a tervezett hid felett, véddcsdben keriiljon
atvezetésre.

Tervezett kialakitas:

A vizszintes vonalvezetés valtozatlanul hagyésaval, és a QualiPLAN Mérndkiroda Kft altal
tervezett csatlakozasok valtozatlanul hagyasaval a magassagi vonalvezetés modosul.

A hid tetején, NA 400-as acélcs6ben vezetjiik at a D250 —es KPE ivoviz vezetéket. A
magassagi toréseket 30° —os szogben ivesovekkel alakitjuk ki. A kis takarasi magassadg miatt a
haszoncsovet 5 cm vtg. csOhéj szigeteléssel latjuk el.

A csatlakozasi csomdpontok az eredeti terv szerint késziilnek.



Alkalmazott anyagok:

e NA 400 acélcso 5,0 m
e DN250 KPE PN 10 vizvezeték 6,0 m
e M-MS§L milanyag tavtartdé 1m-ként 6,0 db
o  (CsOtorés észleld 1,0 db
e  Védocso lezards gumiharanggal 2,0 db

e  (sohéj szigetelés NA 250 belso atmérd
5,0 cm vtg kasirozott 5,0 m
A haszoncsoOvel egybeépitett védOcso szakasz elkészitésére koltségvetés késziilt, amely a

dokumentécié mellékletét képezi.
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