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A tervezett épitési tevékenyseéq:

Ovoda atalakitas

Nyilatkozat:

Az A&ltalam tervezett milszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kuléndsen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményeknek, valamint az eseti hatésagi el6irasoknak. A szakagi
vonatkozé szabvanyoktdl eltéré miszaki megoldas nem volt sziikséges

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A betervezett épitési termékek megfeleléség igazolassal rendelkeznek

A tervezd az Etv. 33. § (1) bekezdésében foglaltakon tiimenéen felelés az
altala készitett kivitelezési dokumentacio technologiai megvalosithatosagaeért.

A kivitelezési dokumentaciot a tervez6 a szerzédésben megallapitott
ellenérték kézhezvételekor - a tervezési szerzédés teljesitésekent -
alairasaval ellatva felhasznalas céljabdl a szerz6d6 fél birtokaba adja.

Godolls, 2017-04-15

Pintérné Kolb Déra
villamosmérnok
épuletvillamosséagi vezetd tervezé

V-T13-4574



Epiiletvilamossagi m (szaki leiras

GODOLLOI MESEK HAZA OVODA 2. sz. EPULET
2100 GodoW, Szent Janos utca 6-8. hrsz.: 3255/6

atalakitasa és korszégsitése
VILLAMOS KIVITELI TERVE

El6zmények:
A gddolléi Onkormanyzat meglévd Janos utcai 6vodaban a 2.-es szamu épllet

atalakitasat tervezte oly modon, hogy a megszint f6z6konyha helyett melegit6
konyha, két csoportszoba, dolgozoéi szocialis blokk, iroda, és tornaszoba jon
létre. Az épllet foldszintes, részben alapincézett.

Villamosenergia ellatas:

Az eredetileg itt Gzemeld§ konyha miatt az épilet jelentds villamosenergia
igénnyel csatlakozott a villamos halézatra. A pincében lévé aramszolgaltatoi
méretlen elosztéba 4x240 SZAMKAtVM foldkabel csatlakozik, és ismeretlen
irAnyban tovabb is van vezetve. Ezt az elosztét valtozatlanul megtartjuk. A pincei
jelenlegi épllet elosztdét elbontjuk, mert részben az indirekt csatlakozas
aramvaltéjat, részben az eredetileg pincében elhelyezett kazanhdz aramkoreit
tartalmazza. Az (] épulet eloszto a foldszintre kerdl.

Beépitett teljesitmény:

Konyha: 32 kW
Gépészet: 3 kw
Vilagitas: 3 kW
Altalanos erdatvitel 2 kW
Osszesen 40 kW  Egyidejiség: 0,8 P ei= 32 kW 3x63A

Az energia igény a konyha technoldégia valtozasaval modosulhat. A méréhely
direkt mér6, alkalmas tovabbi bévitésre.

Erésaram:

Altalanos szerelési elSirasok:
Az épuletszerkezet miatt a lehet6ségeknek megfeleléen a vizszintes vezetést
részben mennyezetben, részben padldéban kell megoldani betonflex cs6ben. A
flggoleges felallasokat lehet falban véd&cstvezni.




A vezetékkotéseket az MSZ 2364 vonatkozo el6irasai szerint kell elkésziteni.
A kébeleket tartds felirattal kell ellatni..

Az eloszto berendezéseknél mind az ajt6 fellletén talalhato
magyarazoszovegeket, mind a ledgazasokhoz tartozé aramkdori szamozasokat
tartos felirati tAblakkal kell kialakitani. A technoldgiai teriileteken a késébbi
karbantartas és javitasok megkonnyitésének érdekében a kabeleket tartos
jeloléssel kell ellatni, a végfogyasztdkat (dugaszoloaljzatok, vilagitasi- €s
levalasztd kapcsolok, helyhez kotott fix bekotési fogyasztok) a hozzajuk
tartozo tapeloszto és aramkori szam, tartos rairadsaval, megjelolésével kell
ellatni.

Csak szabvanyos, mibizonylattal ellatott villamos anyagok, készulékek,
berendezések hasznéalhatok fel. Ennek hianyaban a Magyarorszagon
bevizsgalt és egyedi bizonylattal rendelkezé villamos anyagok, készulékek,
berendezések is felhasznalhatok illetve beépithetdk.

Szerelvények:
Legrand Valena life szerelvényeket terveztiink.

Vilaqgitas:

Az éplletben az altalanos vilagitas berendezéseit jellemzéen fénycsoves,
kompakt fénycstves, lampatestekkel tervezzik, korszeri, jO hatasfokd,
esztétikailag is igényes lampatesteket alkalmazva. A tervezett megvilagitasi
er6sségek az egyes jellemzd helyiségekben a technoldgiai kivanalmak és a
vonatkoz6 szabvany-el6irdsoknak megfeleléen a kovetkezok:

- ko6zlekedd 200 lux
- vizesblokkok 200 lux
- foglalkoztatok 400-500 lux
- konyha 500 lux
- gépészet 250 lux
- iroda 500 lux

A foglalkoztato vilagitotestjei az oOvodai funkcionak megfeleléen, opalburas
kialakitdstuak. Ezzel a tervezett kdprazasi hatarérték Ugr<20 értéket értiink el. A
fényforras szinvisszaadasa=1b, a szinhémérséklete=2500-3300K . Amennyiben
kivitelez6 a lampatesteket ki szeretné valtani EGYEZTETEST kériink!

A lampatestek kivalasztdsanal a higiénés kovetelményeket és a takaritasi
technolégiat is figyelembe vesszik. A kozleked6 terekben impulzus relével
mikddtetjik a vilagitasi haldzatot.

Kijaratmutatok:



Az épulletben a kijarati utak megvilagitasara belsé akkumulatoros kijaratmutatok
kerultek felszerelésre, oly médon, hogy minden iranyvaltoztatasnal a kijarati utat
megvilagitsuk..

Altalanos elgirasok
« Lampatestek szerelési magassaga legalabb 2,0 m.
- Jelzéseket kulsé v. belsé vilagitassal kell ellatni.

« Ahol kdzvetlenll nem lathat6 a vészkijarat, ott tobb jelzést kell elhelyezni
a biztonsagos haladas érdekében.

- Kelld megvilagitast, szolgéltato lampatestet kell elhelyezni minden kijarat
mellett és minden olyan kiemelkedd helyen, ahol lehetséges
veszélyforrdsokra vagy biztonsagi berendezésekre kell a figyelmet
irdnyitani.

Kilsé vilagitas:
Az épulet koral , kilsé vilagitotestek lesznek elhelyezve.

Epiiletgépészet:

Az éplletben gaz kazadnhaz készil. A kazdnhazba egy darab szivattyu kerl
telepitésre, a melegviz cirkulacié részére. Mulkodtetést kazan automatika
szabalyozza. Szell6zés egyedi, vilagitas kapcsoléval mikddtetett, illetve a
nagylégteri mosdoéban nyomégombbal inditva.

Konyhatechnolégia:

A kapott adatszolgéltatas alapjan dugalj csatlakozasu kisgépek, valamint ket
darab villany tizhely , egy haromaknas suté és melegitd kocsi létesul

Mosokonyha:

A tervezett beépitendd gépekrél adatunk nem wvolt. A Kkivitelezés soran,
amennyiben pontositjak, a csatlakozasok modositasa sziikséges lehet.

HJ és flust elvezetés:
OTSZ.-nek megfeleléen kézi mikodtetéssel nyilnak a bejarati ajtok. H6 és flst
elvezetés nem eldiras.

Akadalymentesités:

Az épulet alkalmas mozgéassérilt személyek fogadasara is. A vilagitas kapcsoldk
szerelési magassaga 1,0m. A mozgéassérult vizesblokkba jelz6 csengbt épitiink
ki. A cseng6 nyomO szerelési magassaga 0,9m. A nyomdét a WC mellett kell
elhelyezni oly modon, hogy a WC.-rél elérhetd legyen.




Gyengeéram:

Vagyonvédelem:
Passziv infraval és nyitasérzékel6vel kombinalva készil, a meglévé rendszer
atalakitasaval.

Kapucengd:
A bejarattol gyengearamu jelzést kell kiépiteni, az elétérbe

Telefon, informatika,:
Nem készil

Tiizjelzé:
Az épulletben automatikus engedélyezett tizjelzé berendezés nem elbiras.

Tulfesziltségvedelem:

MSZ 2364, OTSZ és MSZ IEC 1312-1 szerint a héalozati tulfesziltségek ellen
védjuk a tlzjelz6 berendezést. Az éplilet elosztdba Il. fokozatd, tulfeszultségvedd
modul kerll beépitésre. Az éplletben valamennyi fémszerkezet €s polcrendszer
az EPH halbézatba be van kotve

Erintésvédelem:

A tervezett érintésvedelmi méd a 04 kV.-os csatlakozason TN-C, a belsé
hal6zaton TN-S rendszer EPH-val kiegészitve (az N és PE vezetékek
szétvalasztasa a féelosztoban torténik, innen a fovezetékek és egyéb vezetékek
5 vezetékes kialakitasuak!).

Az eloszté-berendezésekben az Gizemszeriien ramot vezet6 nullavezetdt (N ill.
PEN) és a védévezet6t (PE) csak egy helyen, a kilénvalasztas helyén szabad
egymassal 6sszekotni. Az érintésvedelmi (nullazo) vezetét (PE), tovabba az EPH
rendeltetési vezetbket az elosztékban a véddsinre (PE sin) kell csatlakoztatni.

A nullavezet6tél elkllonitetten vezetében kialakitott védévezetét (PE)
csatlakoztatni kell a villamos Uzem( fogyasztok, készilékek zemszerien
feszlltség alatt nem all6 fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag kialakitott
foldel6csavarhoz. Az er6saramu kébelek arnyékolasat, fémkopenyét a
kabelnyomvonal legfeljebb az egyik végkiképzésénél csatlakoztatni kell az
erintésvédelmi halézathoz (PE).

A nagy kiterjedési fém éplletelemeket és szerkezeteket és gépészeti vagy
technoldgiai fém csérendszereket és csatornakat be kell kétni az EPH-ba. Az
EPH rendszerbe be kell kdtni a furdékadakat

Az EPH csomoponthoz kell csatlakoztatni az épulet érintésvédelmi foldelését, .
Az EPH haldzat gerincvezetéke 1x16mm2 zold/sarga Cu vezeték, a leagazasok
ill. bekodtések 1x2,5 vagy 4 mm2 zold/sarga Cu vezeték.



A letesitmény Uzembe helyezése el6tt szigetelési ellenallas és hurokellenallas
meéreést kell végezni. A mérésnél kapott eredményeket elsd felllvizsgalati
jegyzékonyvben (MSZ 2364 elbirdsai szerint) kell rogziteni, és azt az
uzemeltetének at kell adni.

Villamvédelem:

A kulsé villamvédelem célja, hogy felfogja az épitményt éré kozvetlen
villamcsapast, és azt levezesse a becsapasi ponttdl a foldig. Célja tovabba, hogy
ezt az aramot a foldben Ugy ossza szét, hogy termikus vagy mechanikus
karosodast, veszélyes szikrazast ne idézzen eld. A villamaram épitménybe valo
bejutasanak valdsziniségét csdokkenti a megfeleléen megépitett felfogd —
levezetd-foldeld rendszer

A 54/2014 (X1 5.) Bellgyminisztériumi rendelettel életbe Iéptetett (]
OTSZ kotelezben irja elé az MSZ 62305 szabvany sorozat alkalmazasat, 0]
villamvédelem létesitésénél. Ezt pontositja a vonatkozo TVMI rendelet, mely
szerint meglévd épllet esetén, amannyiben a bévités nem éri el a 40%.-ot, és
funkcié modositas nem torténik az épités idején érvényben 1évd elbiras szerint
maradhat a villamvédelem. Jelen esetben ez a szabvany az az MSZ 274,
melynek megfelel6 vilamveédelem van az épileten. A felljitds soran ezt a
villamvédelmet javitjuk.

Az épllet besorolasa: R2

Magassaga: M1

Falazat: K1

Tet6: T3

Levegd szennyezetseg: S2

Sziikséges villamvédelem: V2b-L3a-F3/r

Az éplleten jelenleg két felfogd rud és 16.-os sodrony levezetd van. A levezetd
tartoszerkezete némileg megrongalddott, helyre allitast igényel. A helyreallitassal
egyidében a foldelési ellenallasokat meg kell meérni, a talaj 6sszetételenek
megfeleléen az MSZ 274.-bé| szamitott R= 6*p/VA, ahol p a talaj fajlagos
ellenallasa, A pedig az épilet alaptertlete.

A dokumentécid készitéséneél figyelembevett szabvan  yok és rendeletek

A tervek a Magyarorszagon érvényben |évé vonatkozé szabvanyok,
rendeletek és el6irasok figyelembe vételével késziltek.



A legfontosabb szabvanyok és eléirasok, melyet a kivitelezés soran
figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:

MSZ 1:1993 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 146-6:1998 0,6/1kV névleges feszlltségl elosztéhalozati kabelek

MSZ 453:1987 Biztonsagi tdblak er6saramu villamos berendezések
szamara

MSZ 1167- Er6saramu szigetelt vezetékek és kabelek altalanos

3:1984 el6irdsai. Névleges feszilltségek

MSZ 1585:1973 Uzemi szabalyzat erésarami villamos berendezések
szamara

MSZ 1585- Erésaramu lizemi szabdlyzat. Altalanos eléirasok és az

1:1987 épuletvillamossagi berendezések lizemi szabalyzata

MSZ 1585- Erésaramu lizemi szabdlyzat. Altalanos eléirasok és az

1:/1M:1991 épuletvillamossagi berendezések lizemi szabalyzata

MSZ 1585- Er6saramu Gzemi szabdlyzat. Kozcélu hal6zatok

3:1991 kisfesziltségi berendezései

MSZ 1585- Er6saramu Gzemi szabalyzat. Kozcéla villamosmivek

7:1991 nagyfesziltségl berendezései.

MSZ 1585- Er6saramu tzemi szabdlyzat. Kozcélu erémiivek

9:1991 kisfesziltségi berendezései

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

100:1995 Alkalmazasi terulet

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

200:2003 Fogalommeghatarozasok

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

300:2003 Altalanos jellemzdék elemzése

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

420:2003 A villamos berendezés héhatasa elleni védelem

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

430:2003 Tularamvédelem

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

460:2003 Levalasztas és kapcsolas

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

470:2003 Aramiités elleni védelem alkalmazasa

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

473:2003 Tularamvédelem alkalmazasa

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:
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482:2003 Biztonsagtechnika. 48.kotet: Védelmi modok kivalasztasa
a kulsé hatasok figyelembevételével. 482. Féfejezet:
Tlzvédelem fokozott kockazat vagy
veszély esetén (idt HD 384,4,482 S1: 1997.)

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

510:2003 Villamos szerkezetek kivalasztdsanak és szerelésének
altalanos elbirasai

MSZ 2364- Epuletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A

520:2003 villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 52. kotet:
Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993,
modositva)

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A

523:2003 villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 52. kotet:
Kabel- és vezetékrendszerek. 523. féfejezet: Megengedett
aramok (IEC 364-5- 523:1983, modositva

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

537:2003 Levalasztokapcsolas és Uzemi kapcsolaseszkozei

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

540:2003 Foldeléberendezések és véddvezetdk kivalasztasa és
szerelése

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

560:2003 Biztonsagi berendezések taplalasa

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

704:2003 Felvonulasi teruletek villamos berendezései

MSZ 2364- Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

714:2003 Szabadtéri vilagitasi berendezések

MSZ 4851- Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Altalanos szabalyok

1:1988 és a véddvezetd allapotanak vizsgalata

MSZ 4851- Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenallas

2:1990 és a fajlagos talajellendllas mérése

MSZ 4851- Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Védévezetés

3:1989 érintésvédelmi modok mérési modszerei

MSZ 4851- Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Fesziiltség-

4:1989 védbkapcsolas ellendrzése

MSZ 4851- Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. Védévezets nélkiili

5:1991 érintésvédelmi modok vizsgalati modszerei

MSZ 4851- Erintésvédelmi feliilvizsgalatok. 1000 V-nal nagyobb

6:1973 feszlltségul, er6saramu villamos berendezések kilénleges

vizsgalati elbirasai

MSZ 4852:1977

Villamos berendezések szigetelési ellenalldsanak mérése
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MSZ EN 12464-
1:2003

Fény és vilagitds. munkahelyi vilagitas. 1 rész: belsé téri
munkahelyek

MSZ 9113:1985

Felvondk létesitése. Biztonsagi felvondk miszaki
kovetelményei; 40. névleges sebesség valaszték

MSZ 9200- Villamos rajzjelek. Altalanos eléirasok

1:1978

MSZ Az 1000 V-nal nem nagyobb feszlltségl er6saramu

10900:1970 villamos berendezések idészakos felllvizsgalata

MSZ 10900- Az 1000 V-nal nem nagyobb feszlltségl er6saramu

1M:1986 villamos berendezések idészakos felllvizsgalata

MSZ 13207- 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges feszliltségl

2000.junius er6saramu kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetbsége

MSZ 16040- Sztatikus feltbltédések. Fogalmak

1:1973

MSZ 16040- Sztatikus feltoltédések. Veszélyességi szintek

3:1973

MSZ 16040- Sztatikus feltoltédések. A védelem madjai

4:1974

MSZ Biztonséagi szin- és alakjelek

17066:1985

MSZ EN 50081-
1:1993

Elektromagneses 6sszeférhetéség. Altalanos
zavarkibocsatasi szabvany.
1. rész: Lakohelyi, kereskedelmi és kisipari kbrnyezet

MSZ EN 50081-
2:1994

Elektromagneses 6sszeférhetség. Altalanos
zavarkibocsatasi szabvany
2. rész: Ipari kdrnyezet

MSZ EN 50082-
1:1999

Elektromagneses 6sszeférhetéség. Altalanos zavart(irési
szabvany. 1.
rész: Lakohelyi, kereskedelmi és kisipari kbrnyezet

MSZ EN 50082-
2:1997

Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC). Altalanos
zavart(reési
szabvany. 2. rész: Ipari kbrnyezet

MSZ EN 60865-
1:1997

Zarlati aramok. Hatasszamitasok. 1. rész.
Fogalommeghatarozasok és szamitasi modszerek (IEC
865-1:1993); 630. acéloszlopok. Alapozas

MSZ EN 61000-

Elektromégneses dsszeférhetéség (EMC). 4. Rész:

4-7:1995 Vizsgalati és mérési modszerek. 7. féfejezet: Altalanos
el6éirasok a villamosenergia-rendszerek és a hozzajuk
kapcsolddd berendezések harmonikusainak és kdzbensé
harmonikusainak mérései és merémiszerei szamara

MSZ IEC Szabvéanyos villamos aramok

59:1995

MSZ IEC 1000- Elektromagneses ¢sszeférhetéség (EMC). 1. Rész:

1-1:1995 Altalanos el6irasok 1. féfejezet: Az alapfogalmak és
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meghatarozasok alkalmazasa és értelmezése.
MSZ IEC 1312- Az elektroméagneses villamimpulzus elleni védelem. 1.
1:1997 rész: Altalanos alapelvek
MSZ ISO 6707- Epiletek és mérnoki létesitmények
1:1992 fogalommeghatarozasai. Altalanos
fogalmak
ME 04-115:1982 Az egyenld potencialra hozas haldzatadnak kialakitdsa

KOTELEZO ERVENYU RENDELETEK ES ELOIRASOK

1997:Cll. térvény (A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClII. tv. médositasa)
30/1994 (X1.8.) IKM rendelet Az egyes nemzeti szabvanyok kotelezd
alkalmazasarodl

30/1994 (X.6.) KTM rendelet Az egyes kdrnyezetvédelmi és épitésugyi
nemzeti szabvanyok kotelezévé nyilvanitasarol

253/1997. (XIl. 20.) Korm. Rendelete az orszagos telepulésrendezési és
épitési kovetelményekrdl (OTEK)

A 54 /2014 (XI11.5) Belugyminisztériumi rendelettel életbe Iéptetett OTSZ

11 MUNKAVEDELEM

EPITES KOZBENI ELOIRASOK:

A villamos Kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok,
szerelvények és berendezések szigetelési szilardsagarol és szigetelésének
sértetlensegerdl a munkavegzés elétt meg kell gy6z&dni. Munkét csak a
felel6s vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi
villamos energia ellatast biztosité rendszer aramvédd kapcsolasanak
mikodésképesséegerdl a munkaidé elején meg kell gyézédni.

A tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetésére szolgalé miszaki
megoldasok: A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését,
az érintésvedelmi szabvanyossagi felllvizsgalatot a kivitelezének el kell
végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékonyveket az izemeltetének at kell
adnia, és azokat az eldirt id6kdzonként az tizemeltetének is el kell
végeztetnie. A felllvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik.
Az Uzemeltetés és az Uzembe helyezés az lizemelteté Uzemi szabalyzata
szerint torténjen.

AZOK AZ ALTALANOS ELOIRASOK, AMELYEK AZ INTEZMENY EGESZERE VILLAMOS
SZEMPONTBOL EGYETEMLEGESEN VONATKOZNAK:

Az 1000V-nal nem nagyobb feszlltségl villamos berendezéseket csak az
MSZ HD 60364, az MSZ 2364 és az MSZ 1600/1...16 érvényben levd
eléirdsainak maradéktalan megtartasaval valamint a berendezések
biztonsagat szabalyoz6 egyéb szabvanyok és rendeletek figyelembevételével
szabad létesiteni. A Iétesités soran a berendezést el kell latni megfelelé
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érintésvédelemmel is. Az elkészilt villamos berendezést lzembe helyezeés
el6tt feltl kell vizsgalni, de a mar Uzembe helyezett és folyamatosan mikodé
berendezéseket is idészakosan ellendrizni kell. A vizsgéalatok terjedjenek ki
arra, hogy a villamos berendezés megfelel-e:

az MSZ HD 60364, az MSZ 2364 és az MSZ 1600 el6irdsainak az alkalmazott
anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a varhato igénybevétel és a helyiség
jellege altal megszabott kbvetelményeknek;

A 25/2005. (V. 28.) BM szadmu rendelet eléirja, hogy a villamos berendezések
idészakonkeénti felulvizsgélatat. Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani!

ERINTESVEDELMI SZABVANYOSSAGI FELULVIZSGALATOT KELL VEGEZNI A VILLAMOS
BERENDEZESEK LETESITESEKOR, BOVITES, ATALAKITAS ES JAVITAS UTAN, VALAMINT
IDOSZAKOSAN RENDSZERESEN:

- a hordozhat6 torpefeszultségi, vagy levalaszto transzformatorok,
rendeltetésszer(i hasznélat soran kézben tartott gépek és készilékek
felllvizsgalatat félévenként;

- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének felllvizsgalatat
haromévenkeént.

A felllvizsgalat soran meg kell vizsgalni az érintésvédelmi médok
megfelelnek-e az eléirasoknak. Szemrevételezéssel ellendrizni kell a
véddvezetdk folytonossagat és szigetelésenek épségét. Ez a mérési pontokon
bontasi munkakat jelent.

Tlhzvédelmi felllvizsgalatot kell vegezni az OTSZ elbirasai szerint:

- D, E tlzveszélyességi osztalyu helyiségeknél 9 évenkeént.

12.Kornyezetvédelem

A létesitmények, berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az
energia- és anyagtakarékossag, a megujulo eréforrasok hasznositasa, a
kornyezetkarosito hatasok minimalizalasa, a hulladékképzédés
megel6zésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kdrnyezeti és
egészsegugyi veszély megel6zése érdekében. Az éplletben javasoljuk
halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és védécsovek alkalmazasat.
Tlz esetén csekely mértékl toxikus anyag keletkezik, maré gazok egyaltalan,
korrodal6 és maré anyagok nem szabadulnak fel. A flstképzédés ezen
anyagok alkalmazasaval csokken. Az anyagok tdbbszordsen felhasznélhatok
(recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkil megsemmisithetok,
szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.

A KIVITELEZES ES BONTAS SORAN KELETKEZO HULLADEKOK BESOROLASA:

Csomagol6 anyagok:
15 01 01 (papir, karton)
15 01 02 (mdanyag)
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15 01 06 (kevert csomagolas)
16 01 16 (vasfémek)

Kdzelebbrél nem meghatarozott hulladékok:

16 01 19 (mdGanyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

16 02 09 PCB-ket tartalmazé transzformétorok és kondenzatorok)
16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek

16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)

16 07 08 olajat tartalmazé hulladékok (pl.olajkapcsoldk)

16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbol szarmazo elektrolit

16 06 04 lugos akkumulator

Epitési és bontasi hulladékok:

17 02 03 mUanyagok

17 04 01 vorosréz, sargaréz, bronz
17 04 02 aluminium

17 04 05 vas és acél

Telepulési hulladékok:

20 01 21 fénycsovek

20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazo kiselejtezett berendezések
20 01 34 elemek és akkumulatorok

20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések

20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések

A szerelés soran keletkezé elektromos hulladékok ( kabel erek, véddcsd
végek, ,blankolas-nal keletkezd vezetékvégek) szelektiven gydjtendék és
széllitandok el Gjra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverenddk 6ssze az épitési hulladékkal!

A létesitmény kivitelezése soran az alabbi fébb kornyezetvédelmi térvényeket
és rendeleteket kell figyelembe venni:

- 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavallal6knak a munka kdzbeni
zajexpozicié okozta kockazatok elleni védelmérdél;

- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés és munkakdrilmények altalanos egészségugyi
kovetelményeirdl;

- 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyduttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérél;

- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl;

- 2000. évi XLIII. Térvény a hulladékgazdalkodasrdl;

- 22/2001. (X. 10.) KoM rendelet a hulladéklerakéas, valamint a hulladéklerakok
lezardsanak és utdgondozasanak szabalyairol és egyes feltételeirdl;

- 33/2000. (lll. 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek minéségét érinté
tevékenységekkel 6sszefliggd egyes feladatokrdl;
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- 1995. évi LIII. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl.
A keletkez6 hulladékok hasznositdsanak ill. megsemmisitésének eljarasarél a
kivitelez6 altal készitendd organizécios tervnek kell intézkednie.

G0dolls, 2017-04-15

Pintérné Kolb Dora
Tervezd
V T-13-4574



