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Az ingatlan el6tt hizdédd szennyviz torzshaldzat befogadd szintje feletti szifonszinttel rendelkez6
éplilet esetében a torzshaldzatba gravitacids rendszer(i hazi bekotéssel biztosithatd a szennyviz karokozas
nélkili elvezetése. A befogado szint alatti szifonszinttel rendelkezo épiilet esetén sziikség van
szennyviz beemeld és nyomott bekoto vezeték létesitésére.

A szennyviz beemel6 és a bekotd vezeték létesitésére vonatkozdan tervet kell késziteni, melyet arra

jogosult tervezd készithet el, vizimérnok tervezési (VZ-T), épliletgépész tervezéi (G-T), illetve
teleplilésrendezési vizikozm( tervezési (TV-T) jogosultsaggal.

A tervdokumentacié miiszaki kovetelményei:

1. A miszaki leiras tartalmazza:

e A kérelmezé (tulajdonos) nevét, postai cimét.

e Az ingatlan 60 napnal nem régebbi tulajdoni lap masolatat és foldhivatali térképmasolatat
(TAKARNET rendszerbdl szarmazo masolat is megfelel).

e Az elvezetend6 szennyviz napi atlagos és csucsidei mennyiségét, mindségét, valamint
hidraulikai szamitast és méretezést a szivattyu tipus kivalasztasanak indoklasa miatt.

e A szennyvizhdlézathoz tartozd berendezések (atemel6, szennyviz elGtisztitd berendezés,
villamos és gépészeti berendezések) rovid leirdsat, mliszaki jellemzéit.

2. A helyszinrajzon (1:200, 1:500 Iépték) fel kell tiintetni:

e Az érintett ingatlant és annak helyrajzi szamat, illetve hazszamat.

e A szennyvizhalézatok nyomvonalat, atmérGjét, anyagat, jellemz6 pontjainak abszolut
magassagi adatait.

e Az energiaellatd kabel tipusat, nyomvonalat, a vezérlédoboz elhelyezkedését.

e A szennyvizhalézathoz tartozd berendezések (beemel6 akna, tisztitd aknak, elGtisztitd
berendezés, szennyvizmennyiség mérd, stb.) helyét.

e A szennyvizhdldzattal érintett Iétesitményeket, kozmiiveket.

3. A hossz-szelvényen abrazolni kell a keresztezé miitargyakat és kdzmiveket.

4. Atemel6 mlitargy telepitésével kapcsolatban csatolni kell a felhasznalé nyilatkozatdt arra
vonatkozoéan, hogy a szennyviz beemel6 megkozelitésének és hozzaférhetéségének
korlatozasmentes lehetGségét biztositja.

5. Atervet jévahagyasra be kell mutatni a DMRV ZRT. illetékes szakemberének.

Vizik6zmii szolgaltatdi eldirasok a szennyviz bekoto vezetékre vonatkozéan:

1. A bekotOvezeték min. D40-es atmér6ji KPE csGanyagbdl torténjen, a beemel6 mditargytol a
gerincvezetékig kotés ill. toldas nélkil. A nyomvonal lehetbleg irdnytorés nélkil késziiljon, ahol
erre mégis sziikség van, a cs6 anyaga altal megengedett ivek alkalmazhatdk (éles iranytérés a
dugulasveszély miatt nem megengedett!). Fo6lé a kutathatdsdg céljabdl fémszalas anyagot
célszer( elhelyezni.

2. A bekot6 vezeték minimalis foldtakarasa 80 cm.

3. Védotavolsagokat és kozmlikeresztezéseket a vonatkozd mdszaki irdnyelvek alapjan kell
kialakitani.

4. A bekotGvezeték kornyezetében a csOgyartd altal elGirt agyazat készitendd (altalaban ala, mellé
és folé 10 cm homokagyazat).
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A hazi szennyviz beemelore vonatkozo eloirasok:

1. Az atemeld akna igazoltan vizzard, el6re gyartott, el6re szerelt és szerelvényezett mlanyag akna
legyen. Az akna atmérGje minimum 60 cm, feneke lehetGleg kipos kiképzésli legyen. A fedlap
lehet mianyag, azonban ha kozlekedési Utvonalba esik, akkor megfelelé teherbirdsi lefedés
kialakitasa sziikséges.

2. Az akna tarozo kapacitasa a vészjelzés szintig legalabb 150 | legyen. A biztonsagi tarozo teret Ugy
kell kialakitani, hogy a vészjelzés szintje folott legalabb az ingatlan egy napi teljes
szennyvizkibocsatasat fogadni tudja.

3. Az aknan beliil a cstvek és a nyomovezetéken lévo szerelvények (kotelezd beépiteni golyds
visszacsapd szelepet és elzard szerelvényt) korrézidalld anyagbdl késziilienek. Az elzard
szerelvényt a biztonsagi tarozd tér szintje folé kell elhelyezni Ggy, hogy az a szivattyd
meghibasodasa esetén is kezelhet6 legyen.

4. A beépitendd szivattyd — amennyiben a valasztott tipus lehet6vé teszi - fazisszétvalasztd
racskosarral ellatott, nyitott jarokerek(, @ 30-40 mm ateresztOképességli, kapcsoldidommal
csatlakoztathatd (sulyzaras), vagy flexibilis nyomdcsd kialakitasu legyen. Ahol a nagyobb
emel0magassag igénye miatt a nyitott jarokerek( szivattyd nem alkalmazhato, ott vagokéses
szivattydt kell alkalmazni. A DMRV ZRT. altal preferdlt gyartmanyok elsésorban: MEDIKER,
FLYGT, ABS, WILO, KSB. A felsorolt tipusoktdl eltéré gyartmanyok egyedi elbiralas ala esnek.

5. Biztositani kell a szivattyG automatikus mikodését. Kiils6é vezérlés (idGkapcsold) esetén is
kotelez6 Uszdkapcsold beépitése, mely a vészszint elérése esetén az id6kapcsoldtdl fiiggetlentl
elinditja a szivattyut.

6. A szennyviz beemel6 be- és kikapcsolasi szintjeit Ugy kell kialakitani, hogy egy szivattyllizem
soran 60-80 | szennyviz keriljon atemelésre.

7. A vezérlodobozban (mely elektromos oldalrdl a szolgaltatasi hatart képezi) elhelyezett
kismegszakitd, motorvédo fokapcsold és érintésvédelmi relé beépitése kotelezd!

8. Az elontés megelGzéséhez célszerli beépiteni olyan berendezést, ami vész esetén fény- és
hangjelzést ad.

9. Kotelezd az Erintésvédelmi vizsgalati jeqyzékonyv: MEGFELELO mindsitésii; Kozvetlen életveszélyt
Jelentd hiba (azonnali intézkedést igényel), sulyos hiba (soron kiviili javitast igényel), szabvanytol
eltérd kivitelli a kovetkezd hidnyossagok miatt (litemezett karbantartdasok soran javitando) —i
hibakat, hidnyossagokat NEM TARTALMAZO; a hazi &temeld berendezéseit TARTALMAZO
jegyzOkonyv (modositott 14/2004.(IV.19) FMM rendelet és MSZ HD 60364-6 szerint).

Tobb ingatlant kiszolgald szennyviz beemeld létesitésére — a miszaki feltételeket a DMRV ZRT.
illetékes szakemberével kilon egyeztetve — egyedi tervet kell késziteni.
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