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1. TERVEZESI TERULET
Irodankat a Wettstein és Tarsa Bt. bizta meg a Szabadsag tér és kérnyezetének kozterlleti rekonstrukcio kert- és

tajépitész terveinek elkészitésére.

A tervezési teriletet 3 akcioterlletre bontottuk:
- 1.sz. akcioteriilet: Szabadsag tér Szent Imre szobor és tagabb kdmyezete, a HEV menti jarda és a
tervezett parkoloterillet k6zotti kozteriilet (HRSZ.: 416) ZL-1 (Lakd- és vegyes terilletek kdzotti kdzpark
dvezet)
- 2.sz. akcioteriilet: Szabadsag tér Ddzsa Gyorgy Ut csatlakozasaban 1évé Gn. "Tulipanos kut" és
kérnyezete (Kozlekedési célu kozteriilet)
- 3.sz. akcioteriilet: 1.sz. és 2.sz. akcioterliletek kozotti jardaszakasz (CIB Bank, ERSTE Bank és

egyéb Uzletek elétere) (Kozlekedési célu kozterilet)

Jelen dokumentaci6 a 2. sz. kibdvitett akcioteriilet kert- és tajépitészeti terveit tartalmazza.

2. JOGSZABALYI HATTER
25/2012. (X1.15.) dnkormanyzati rendelet - Godollé Varos Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi terve,
OTEK - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl,

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szaru novények védelmérél.

3. JELENLEGI ALLAPOT

A Ddzsa Gyorgy Utra tervezett kerékparut tervezését a Tandem Mérndkiroda Kft. végzi. Csatlakozd kiviteli tervek:
816/2015/1l.

A terlleten tartott helyszini bejarasok adataibél elkészitettiik a terilet fas allomanyanak allapotvizsgalatat.

A kivagando fak listajat és a tervezett kozterllet rekonstrukciéhoz szlikséges bontasokat a KT-01 Meglévé allapot
helyszinrajza, bontasok - tervlap tartalmazza.

A fak kivagasat csak az adott munkara szakosodott cég végezheti a legnagyobb koriiltekintés- és a
munkabiztonsagi eléirasok betartasa mellett. Csak a Fakivagasi tervlapon kivagandoénak jelolt faegyedeket
szabad kivagni!

A Ddzsa Gyorgy ut mentén fekvé tertileteken a kifejlett értékes Platanus (Platén) és Tilia (Hars) egyedek kiemelt
Alattuk értékes talalkozd-, gylilekez6 esetleg kisebb rendezvények megtartasara is alkalmas varosi tér épil. A
Tulipanos kut vizgépészetileg elavult, korszeriisitése idészeri. A kuttest alapozasi hianyossagai miatt helyenként
megsiillyedt. Ezekre az anomaliak kezelésére a terv javaslatot ad. A meglévé burkolataira a hullamos, fugazasi
problémakkal rendelkezé bazalt kiskockafelliletek és toredezett aszfaltburkolatok jellemzéek. A meglévé Zsolnay

ivokutat a terv helyén megtartja.



A talajszint alatti munkak megkezdése el6tt a meglévé kdzmiihelyzet pontos feltarasara kozmiihelyszinrajzot kell

a munkat végz4 szdmara biztositani, sziikség szerint kdzmifeltarasokat kell végezni!

Az egyik legfontosabb fejlesztési cél, hogy a helyiek minél kényelmesebben tudjadk hasznélni a
lakokdrnyezetiiket, valamint szélesebb korli lehetéséget kapjanak a szabadidejik  eltdltésére,

anyaghasznalataban és arculataban egységes kézhasznalatu terek jojjenek létre.

4. TERVEZESI KONCEPCIO - CELMEGHATAROZAS
A teriilet meglévd adottsagainak kihasznalasa
A meglévd novényzet védelme, kezelése
Terllethasznalati funkciok bévitése

Egyszer(, esztétikus, mindségi kialakitas
Karakterképzd részletek

Kivitelezhet6ség

® Mmoo w >

Fenntarthatésag

5. TERVEZETT ALLAPOT LEIRASA

(Ld. KT-02 TERVEZETT ALLAPOT HELYSZINRAJZA).

2.sz. akcioterdlet

A felujitandd Zsolnay szokdkut kornyezete is megujul. A kutat és ivokutat is magan hordozé bazalt kiskockakd

terasz a Csomdpont iranyaba az eddigi zart helyzetébdl felnyilik.

Megujuld szdkékutjaval, rejtett vilagitassal épiil6 tléfalaval akar kisebb varosi rendezvények megtartasara is
alkalmas térré valik.
Epitett (il6fal szerkezete:
- 50 cm széles 46 cm magas vasalt beton Gl6tamfal C30/37-xc4-xf4-24-f2 min6ségii betonbdl épitve,
homokflvott felllettel - motivumképzéssel . Falba slillyesztett [Ampatestek (Hofeka Impact Medio LED
10W) szamara 7 db beépitési lreg kihnagyasaval, védécsovek beépitésével.
Savalap:
- 80x50 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap
- 10 cm 20/50 dolomit zUzalék fagyallé teherhord6 alap
A lampatestek tipusa: HOFEKA Impact Medio LED-10W. Mennyiség: 7 db.
A lampatestek befogadasara az (il6fal zsaluzataba a gyarté altal el8irt kirekesztést kell késziteni a beépitékeretek

szamara. A vezetékezés merélegesen vezetett gégecsdévekben fut.



A sugar iranyu lépcsékarok a tervezett csomdponti geometriara reagalva éplilnek at. Anyaguk strukturalt felliletl
latszd beton.

Az alsé IépcsOkar a 3.sz. akcidterilet iranyaba folyamatosan veszi fel a jarda emelkedésébél adodé
szintklilénbséget, majd a felnyitas hataran elfogy, akadalymentes feljutast adva a teraszra.

A terlleten 6sszesen 6 [épcsékar Ujul meg.

Altalanos lépcsészerkezet:
- 30-40 cm széles, 14-16 cm fellépdji C30/37- 08/F2 fagy és sdalld lépcsdszerkezet helyszini
zsaluelemekkel zsaluzva, homokflvassal csliszasmentesitett felllettel.
- 20 cm vasalt lemezalap
- 5 cm szerel6beton
- 10 cm 20/50 dolomit z(zalék fagyallé teherhord6 alap
- tdmoritett altalaj (Try>90%)
Savalapok:
- 70x35 cm C20/25-XOV(H) - 24 - F2 beton alap
- 10 cm 20/50 dolomit zGzalék fagyallé teherhord6 alap

A lépcs6k mentén acélkorlatok épiilnek:
0,9 m magas Uj hegesztett acélkorlat épitése, 50/50 T-acélbél és 50/10 laposvasbol hegesztett, porfestett
(RAL 7016) kivitel. 10/150/150 acél lemeztalp. Rogzitése dlibelekkel Iépcsdszerkezethez.

A szokokut kornyezetében meglévd bazalt kiskocka burkolatu felliletet a burkolati anyag allagmegévasaval
bontjuk, majd Uj alépitményen ujjaépitjlik kut kérili koncentrikus rakasban. szintén a meglévé burkolati anyag

Ujrafelhasznalasaval négyzetes burkolati feliiletek éplilnek a buszmegalld mdgotti emelt siki jarda mentén.

Bazalt kiskocka burkolat szerkezete:
- 10/10 bazalt kiskocka fektetése NZ 2/5 bazalt besopréssel, majd miigyantas hézagkitdltd alkalmazasa,
atl. 1 cm fugaval
- 3 cm 2/5 dolomit zUzalék fektetéagy
- 10 cm 0/22 dolomit z(zalék teherhordé alap
- 15 ¢cm 20/50 dolomit zUzalék fagyallé teherhord6 alap
- 1 rtg. geotextilia jav. tip.: Typar SF 37
- tdmoritett altalaj (Try>90%)



Az dltalanos jardafellletek térkéburkolattal épulnek.
A tarsashazak labazata korlil magas min6ségu antracit szényeg épdil:
- 20x60x8 cm térkd burkolat gyalogos dominanciaju felliletek szamara, OH besépréssel,
- 3 cm 2/5 dolomit zuzalék fektetdagy
- 15 cm Ckt4 teherhordé alap
- 10 cm 20/50 dolomit zGzalék fagyallé teherhord6 alap
- 1 rtg. geotextilia jav. tip.: Typar SF 37
- tdmoritett altalaj (Try>90%)
Jav. tip.:Leier Kaiserstein Forum carbonsziirke 20x60x8 cm
A meglévd aszfaltburkolatu terek szintén térkéburkolattal épilnek uijja:
- 20x20x8 cm térkd burkolat gyalogos dominanciaju felliletek szamara, OH bes6préssel,
- 3 cm 2/5 dolomit zuzalék fektetdagy
- 15 cm Ckt4 teherhordé alap
- 10 cm 20/50 dolomit z(zalék fagyallé teherhord6 alap
- 1 rtg. geotextilia jav. tip.: Typar SF 37
- tdmoritett altalaj (Try>90%)

Jav. tip.:Leier Kaiserstein Piazza sziirke 20x20x8 cm

A felliletek strukturajat a burkolatba huzott antracit szin savokkal teszi a terv valtozatossa, mely a csoméponti tér
kérnyezetében felsiir(isodik:

- 20x20x8 cm térkd burkolat gyalogos dominanciaju felliletek szamara, OH bes6préssel,

- 3 cm 2/5 dolomit zuzalék fektetéagy

- 15 cm Ckt4 teherhordé alap

- 10 cm 20/50 dolomit zGzalék fagyallé teherhord6 alap

- 1 rtg. geotextilia jav. tip.: Typar SF 37

- tdmoritett altalaj (Try>90%)

Jav. tip.:Leier Kaiserstein Forum carbonsziirke 20x20x8 cm

Az OTP bank iranyaba jelenleg is dontétt szegélyi kocsifelhajté vezet, ez a felillet és szegélyei bazalt
nagykockaval, teherhord6 alappal épll vjja:

- 18/20 bazalt nagykocka fektetése NZ 2/5 bazalt besopréssel, majd miigyantas hézagkitoltd alkalmazasa,

atl. 1 cm fugaval

- 15 cm C12/15-24/F2 beton alap

- 10 cm 20/50 dolomit zGzalék fagyallé teherhord6 alap

- 1 rtg. geotextilia jav. tip.: Typar SF 37

- tdmoritett altalaj (Try>90%)



Stabilizalt vizateresztd burkolat éptil a 01. sorsz. harsfa kortil:
- 2,5 cm vtg. miigyantas kotdanyaggal stabilizalt burkolat
- 10 cm KZ 5/11 fagyallé teherhord6 alap
- 20 cm KZ 0/32 fagyallé teherhord6 alap
- 1 rtg. geotextilia (136g/m?) jav. tip.: Typar SF 40
- tdmoritett altalaj (Try>90%)

Jav. tip.: TerraWay jardaburkolat kvarc-homok sziirke szinben

A meglévd zoldfelliletek koril - a jelenlegi vonalvezetést alapvetden adottsagként kezelve, kisebb ivkorrekciokkal
0j latszébeton mindségi beton szegélyek épllnek:
Stillyesztett szegély szerkezete:
- 30 cm széles, 30 cm mély (C30/37- 08/F2) fagy és s6allé beton szerkezet helyszini ives zsaluelemekkel
zsaluzva, atlagosan 2 m-enként dilatacioképzéssel, homokflvott feliilettel
- 15 ¢cm 20/50 dolomit zGzalék fagyallé teherhord6 alap
- 1 rtg. geotextilia (136g/m?) jav. tip.: Typar SF 40
- tdmoritett altalaj (Try>90%)
Kiemelt szegély szerkezete:
- 30x40 cm, 0-22 cm valtozd magassagban kiemelt(C30/37- 08/F2) fagy és s6allé betonszegély szerkezet
helyszini ives zsaluelemekkel zsaluzva, atlagosan 2 m-enként dilatacioképzéssel, homokflvott fellilettel
- 20 cm 20/50 dolomit zGzalék fagyallé teherhord6 alap
- 1 rtg. geotextilia (136g/m?) jav. tip.: Typar SF 40
- tdmoritett altalaj (Try>90%)

6. ZOLDFELULETEK, NOVENYESITES
A kozterlilet megujitas célja, hogy a tervezett kdzterek zoldfelilletei hasznalati értékben és mindségben is
ndvekedjenek. Ennek érdekében az alapsiki gyepes felliletek telies megujitasa valosul meg.
A terlleten a gyepesités roll gyepsz6nyeg teritésével készill.
Gyepfeliiletek fenntartasa:
Gyepfeliileteknél fontos szempont az apolasi munkak soran, hogy a gyeptakard zartsaga, Ujrasarjadd képessége
nagy legyen. A gyomok ellen mechanikusan (kaszalassal), és vegyszeres kezeléssel lehet védekezni. A
fenntartasi munkalatok masik fontos eleme a mitragyazas. |dépontjanak igazodnia kell az els6 kaszalas
idépontjahoz. A foszfor és a kalium talajba torténé visszapdtiasa a legfontosabb. Hetente atlagosan 2 alkalommal
célszerli kaszalni. A fenntartasi munkak kozil a felilvetést is érdemes megemliteni. Erre kiritkult, kikopott
gyepfelszin esetén lehet sziikség.
Elvégzendd tovabbi feladatok:

Tavaszi levegbztetd gereblyézés, hulladékgylijtéssel és elszallitassal

Hengerelés tavaszig maximum 3 alkalommal.



Mitragyazas szlikség szerint tavaszig.

Lombgereblyézés szilkség szerint §sszel.

Gyepszellbztetés szlikség szerint.

Felllterités szikség szerint 3 évente

Sarabolas tavasszal 2 alkalommal gyomosodas csokkentésének céljabol

Vegyszeres gyomirtas sziikség szerint.

Uj viragzo parki cserje- és éveldfeliiletek, Gt-menti diszagyasok a szokdkut kdrnyezetében pedig hangsulyképzd

alacsony cserjefelliletek teszik Ujra vonzéva a teriiletet a lakdkdzsségek és az ide érkezdk szamara.

TELEPITENDO NOVENYEK LISTAJA
2. sz. teriilet
ALACSONY CSERJEK ( 0.5 - 1,5m)
Kod Latin név - Magyar név Db/m2 Méret Tipus Darabszam
AU-JAP |Aucuba japonica 'Variegata' 4 20/30 CS 18
CA-BE [Carpinus betulus - Gyertyan 6 40/60 K2 80
EU-CO |Euonymus alatus 'Compactus' Szarnyas kecskerago 4 20/30 K 12
PER-AT |Perovskia atriplicifolia 'Little Spire' - Sudarzsalya 5 30/40 K 23
SPI-LI  |Spiraea japonica 'Little Princess' - Rdzsaszin japan gyongyvessz6 5 20/30 Cs 13
(OSSZESEN: 146
EVELG NOVENYEK
Kéd Latin név - Magyar név Db/m2 Méret Tipus Darabszédm
BE-COR |Bergenia cordifolia - Szivlevel(l bérlevél 7 CS 51
ECH-MAG |Echinacea purpurea 'Magnus - Bibor kasvirag 5 CS 22
ECH-RI |Echinops ritro - Kék szamarkenyér 3 CS 9
ER-AL |Eryngium alpinum - Havasi iringd 6 CS 8
EU-WU |Euphorbia characias ssp. wulfenii - Velencei kutyatej 3 CS 13
GAU-LI |Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly' - Diszgyertya 7 CS 27
GER-ROS |Geranium x magnificum 'Rosemoor'- Pompas gblyaorr 8 CS 52
HOS-SI |Hosta sieboldiana 'Elegans' 3 CS 16
HOS-WI [Hosta x hybrida 'Winter Snow' 3 CS 17
LA-ST |Lavandula stoechas - Francia levendula 12 CS 93
PA-TER |Pachysandra terminalis - Japan kovérke 12 CS 1716
PHY-AL |Physostegia virginiana 'Alba' - Flizérajak 9 CS 8
SAL-NE |[Salvia nemorosa - Ligeti zsédlya 9 CS 25
SED-HE |Sedum 'Herbstfreude’ - 'Herbstfreude’ varjuhaj 9 CS 42
THY-MA | Thymus serpyllum 'Magic Carpet' - Vadkakukkf( 15 CS 1035
(OSSZESEN: 3134
DiSZFUVEK
Kéd Latin név - Magyar név Db/m2 Méret Tipus Darabszédm
CAR-MUS |Carex muskingumensis- Palmalevel( sas 10 CS 36
CH-LAT [Chasmanthium latifolium - Széleslevel( kiil6ndsfli 12 CS 17
DES-GO |Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' - Gyepes sédbuza 15 CS 15
PAN-REH |Panicum virgatum 'Rehbraun’ - Vesszds kéles 5 CS 52
(SSZESEN: 120




HAGYMAS NOVENYEK

Kéd Latin név - Magyar név Db/m2 Méret Tipus Darabszam
AL-SP | Allium sphaerocephalum - Bunkds diszhagyma 10 35
AL-RO |Allium roseum- R6zsas hagyma 10 35
NA-AC |Narcissus poeticus 'Actaea’ - Actaea narcisz 10 35
NA-BR |Narcissus poeticus 'Bridal Crown'-Bridal Crown narcisz 10 35
NA-SA |Narcissus pseudonarcissus 'Salome' - Salome narcisz 10 30
TUL-CA |Tulipa 'Candy Prince' - halvany lila virdgu tulipan, koran viragzo 10 43
TUL-CL |Tulipa 'Clearwater' - fehér viragu tulipan, késén viragzo 10 28
TUL-SU |Tulipa 'Sunny Prince' - halvany sarga viragu tulipan, koran viragzé 10 27

OSSZESEN: 268
JAVASOLT EGYNYARI NOVENYEK

Kéd Latin név - Magyar név Db/m2 Méret Tipus Darabszam

COS-BI  |Cosmos bipinnatus 'Sonata'- Pillangdvirag

GO-GLO |[Gomphrena globosa - Biborka

OC-BAS |Ocimum basilicum - Bazsalikom

RUD-TO |Rudbeckia hirta 'Toto' - Térpe kupvirag

SAL-PO |Salviafarinacea 'Porcelain' - Lisztes zsalya

VER-BO |Verbena bonariensis - Orias verbéna

(OSSZESEN: 0

Cserjék fenntartasa:

A cserjéken minden évben tavasszal ritkitd metszést kell végezni, feltétlenil el kell tavolitani az elszéradt

részeket és a rosszul fejlédott hajtasokat. Az agak félhosszisagban maradnak meg, hogy er6sebben hajtsanak.

A telepités utani évben rendszeresen gyomlalni kell, késébb a lomb zarddasat kdvetden a fenntartasi munka

minimalisra csokken: évente kétszer (tavasszal és nyar végén) szilkséges a gyomok eltavolitasa a cserjék kdzll,

valamint a talaj felsd rétegének érett komposztfolddel torténd tragyazasa.

Elvégzendd tovabbi feladatok:

Alakité metszés tavasszal

Talajlazitas tavasszal max. 2 alkalommal

Ifjitd metszés tavasztdl 6sz végéig

Gyomlalas, gyomirtas szlikség szerint

Tapanyagpotlas 6sszel, koratavasszal szlkség szerint

Ontozés szilkség szerint

Lombgereblyézés tavasszal és ésszel

Oszi asas

Novényvédelem sziikség szerint (pl.: puszpang ilonca elleni vegyszeres kezelés)

Takaras kés6 6sszel

A tervezési terileten belll 9 db fa (ltetését tartaimazza a terv. Az igen terhelt kdzmladottsagok

figyelembevételével a fak planténerbe keriilnek elliltetésre. Az alkalmazandd faj egyeztetendé az

Onkormanyzattall
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Javasolt fajok:
Acer campestre 'Elsrijk' - Mezei juhar
A kivalasztott fajt 18/20, 3xi., SF méretben és minéségben kell elliltetni a planténer humuszban gazdag

ultet6kozegébe.

A fak és a diszcserjék |. osztalyu faiskolai iltetési anyagok legyenek. Erdészeti anyag nem fogadhato el.

Az anyagok min8ségi megfeleléségét, szallitasat és a tarolasat a kdvetkezé szabvanyoknak megfeleléen kell
végezni és igazolni:

MSZ 12170:1997, (Diszfaiskolai termékek kdvetelményei)

MSZ 12172:1998, (Diszfak és diszcserjék kozterlileti fasitasra)

7. KULTERI BERENDEZESEK

A terlleten uj hulladékgydijték és padok kerlinek kihelyezésre, melyek egységes megjelenésiikkel, funkcionalis
kialakitasukkal, igényes anyaghasznalatukkal lehetvé teszik a kulturalt pinenést, valamint er8sitik a helyszin

rekreacios funkciojat.

Hulladékgyaijtd

Acél szerkezet(, kor alaprajzu hulladékgy(ijté, zsakos kivitel. Palast anyaga 2 mm-es acéllemez, tiizinorganyzas
utan porfestve. Bels6 drtartalom 36 liter, sulya 18 kg, magassaga 120 cm. Rdgzitése beton pontalaphoz (C
20/25-24-F2-XF3 0,027 m3/db)

Jav. tip.: Varosszépit6 - Simplex szemétgy(ijtd (acél szin: RAL 7016)

1



Témbpadok

Szdgletes, tobb elembdl dsszeallithato, sorolhatd, anyagaban szinezett, szalerésitéses HPC (High Performance
Concrete). Feliilet: SLEEK, impregnalé bevonattal. Szin Onkormanyzattal egyeztetends.

Jav. tip.: VPI Croma

Parki pihenépadok
Aluminium ontvény, porfestett kerti pad, 1,85x0,645 m, kezelt trépusi fa tléfellilet és hattamla, kartamasszal.
Jav. tip.: mmcité - Miela LME 156t (acél szin: RAL 7016)
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Pollerek

Acél szerkezetii porfestett poller, 1,0 m magas, rogzitése beton pontalaphoz (C 20/25-24-F2-XF3 0,027 m3/db),
burkolat ala. Lehajthato véltozat.

Jav. tip.: mmcité - LOT SL200 (acél szin: RAL 7016)

Planténerek (1100x1000x1000 mm, tlizihorganyzas utan festett acél szerkezet (RAL 7016), kornyezetbaréat
lazurral kezelt, 40 mm vastag deszkazattal. Suly: 160 kg.

Jav. tip.: Varosszépité - Urban
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8. MUNKA- ES EGESZSEGVEDELEM

Az épitési munkalatok soran a kdvetkezd jogszabalyokat kdtelezéen alkalmazni szilkséges:

A munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIII. térvény es a végrehajtasara kiadott 5/1993.(XI1.26.) MuM
rendelet

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EuM egyiittes rendelet az épitési munkahelyen es az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl

2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és megfeleldségének
tanusitasarol

65/1999. (XII. 22.) EuM rendelet a munkavallalék munkahelyen térténd egyéni védéeszkoz
hasznéalatanak minimalis biztonsagi es egészségvédelmi kovetelményeirdl

2/1998. (1. 16.) MuM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi es egészségvédelmi jelzésekrdl
3/2002.(11.8.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérdl

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok es hasznalatuk biztonsagi és egészségligyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

21/1998.(IV.17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kdvetelményeirdl es megfeleléségének tanusitasardl
2/1972. (1. 25.) KPM rendelet a Kozlekedési Balesetelharitd es Egészségvéds Ovorendszabaly IV.
(Anyagmozgatas es -tarolas) fejezetének kiadasardl

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
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MELLEKLET
TERVEZOI NYILATKOZAT

SZABADSAG TER ES KORNYEZETENEK MEGUJITASA - GODOLLO
HRSZ. . 416; 408/3; 417/33

Objekt Tajépitész Iroda Kit.

székhely: 1011 Budapest, Iskola u. 33. 3/3
iroda: 1123 Budapest, Alkotas u. 3.
telefon: +3620.436.7197

email: hj@objekt.hu

Alulirott kijelentem, hogy a zoldfellleti teriilet tervezése soran a vonatkozd eléirasoknak eleget tettiink, tovabba
az altalunk tervezett tajépitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek minden vonatkozé jogszabalynak, altalanos
érvényli és eseti eléirasnak. A jogszabalyokban meghatérozott elSirasoktdl val6 eltérés engedélyezése nem
szlkséges. A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldast nem alkalmaztunk. A tervezésekor

alkalmazott miszaki megoldasok az Etv. 31. § altal meghatarozott kdvetelményeknek megfelelnek.
Kijelentem tovabbd, hogy a szilkséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2017. november 13.
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v
Hémann Janos

okl. tajépitészmérndk
BEK K 11-0318

15



