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Bevezetés

Godollé Varos Onkormanyzata a Szabadsdg tér rekonstrukcidjat hatdrozta el. A tér észak keleti
végében a Ddzsa Gyorgy Ut melletti részen taldlhatd a Tulipdnos vizjaték. A beruhdzas
keretében a vizjaték is megujul, jelen mleiras a vizjaték vizgépészet koncepcionalis kialakitasat
targyalja.

Meglévé allapot ismertetése

A vizjaték egy ~4,0m atmérdjl kozépsd, kiemelt medencébdl és azt kérbe futd alsé gylrls
medencébdl all. A viz a fels6 medencében elhelyezett ,tulipdnokat” szimbolizadlé kerdmia
elemek csucsaban lévé fuvokakbol jelenik meg. A felszokd viz a felsé medencébe hullik vissza,
ott gy(lik 6ssze, majd annak peremén atbukva az alsé gylrls medence részbe folyik. Innen egy-
egy ,tulfolyd” elemen keresztll a felszin alatt elhelyezett kiegyenlité tarozéba jut viz. Az also
medence rész két-két tulfolydval rendelkezik, egy lGzemi (alacsonyabban elhelyezett) és egy
vész tulfolyd (magasabban elhelyezett). A medence részek leeresztését, viztelenitését
padléosszefolyodk biztositjak.

A vizjaték Uzeméhez szlkséges gépészeti és elektromos berendezések a vizjaték alatt
elhelyezett vasbeton gépészeti aknaban vannak. A berendezések jelent6sen elhasznalddta, az
acél fellletek korroddltak. Par éve a vizjaték kisebb felljitason esett at. Ekkor a vizkép fuvokak
és a géphdz kozotti vezeték szakaszok cserélve lettek. A géphdzban egy acél puffer tarold,
benne vizképet biztositd keringetd szivattyu, kézi feltdlté vezeték, egy zsomp és az elektromos
kapcsolo szekrény talalhatd. A géphdz rendelkezik csapadékviz csatorna bekotéssel és nem
rendelkezik ventilatoros szell§ztetéssel.

Tervezett allapot ismertetése

A vizjaték szerkezei kialakitasa, fuvéokak elrendezése, vizképek kialakitdsa, medence és géphaz
mérete, helyzete nem valtozik.

Elbontasra kerll a géphdazban lév6 dsszes gépészeti berendezés és csévezeték szakasz, egészen
a géphaz faldig. Egy korszer( gépészeti rendszert alakitunk ki, a vizkép biztositasara, a vizjaték
vizének folyamatos tisztitasara, a parolgo viz pétlasara, a vizjaték napi be- és kikapcsolasara. A
géphazban tervezett vezetékek KM PVC P10-es nyomovezeték, szerelvények pedig PVC
ragaszthatd tokos kotéssel. Vezetékek megfogasa gumics csébilinccsel torténik a géphaz
fodéméhez és falahoz.

Puffer és szennyezett viz tartaly

A vizjaték Uzeme soran szikséges tdbbletviz taroldsdara egy puffer taroldt helyezink el a
meglévd, elbontott tarold helyére. Anyaga PP mUanyag, vizgépészetben hasznalatos,
korrozidval szemben ellendlld anyag, konnyen alakithatd, a kivant méret és csatlakozasok
egyszerlen kialakithatdak rajta. A tartaly tobb csonkkal, vizszint mutatd nivoval, levehetd



fedéllel és leereszté alsd csonkkal rendelkezik. Elhelyezése a meglévé gépészeti akna lejaraton
keresztil torténik.

A vizjaték és a gépészeti akna szennyezett viz befogaddsdra alkalmas csatorna csatlakozassal
nem rendelkezik. Ezért a homoksz(ir6 visszamosatasakor keletkezd szennyezett viz
befogaddsdra és ideiglenes taroldsara a puffer tartaly mellett egy vele azonos méret(
szennyezett viz tartalyt helyezink el. A homoksz(ré keringetd szivattyuja a sz(rd tisztitasakor a
szennyezett vizet ide juttatja. Tartdly mérete alkalmas tdbb tisztitasi ciklus szennyezett vizének
befogaddsara. Az 0Osszegyljtott szennyezett vizet a tartdly leeresztéd csonkjan lehet
leszivattyuzni és befogaddba elszallitani, tovabbitani.

Vizkép szivattyu

A vizjaték vizkép szivattylja a géphazban kerul elhelyezésre. A szivattyu elé egy durvasz(iré
kerll beépitésre a vizben [év6 nagyobb szennyezddések kiszlirésére. Kapcsoldsat a kdzponti
id6kapcsold végzi a beallitott heti programnak megfeleléen.

Vilagitas
Vizjaték esti megvilagitassal jelenleg nem rendelkezik. Tervezett felUjitas keretében nem is
kerdl kiépitésre.

Vizszlirés/keringetés

A nagyobb méret( szennyez8dések eltavolitasa id6szakosan kézi Uton, a viztarold tartdly
leliritése utan, vagy pedig lehaldszassal torténik.

A kozepes méretl szennyezédések eltavolitdsa a szivattyuk el6tt elhelyezett szlrékosarakon
keresztll lehetséges.

A vizjaték fellletén 1évé kisebb, felszinen Uszé szennyez6dések a viz aldbukdsaval a gravitacids
visszafolyd vezetéken keresztll a viztarold tartdlyba jutnak. A visszafolyd vezetéket a vizjaték
terlleten fed@racs zarja le. Ennek feladata a felszinen Uszé nagyobb szennyezédések kiszlrése
és ezzel a csOvezeték eltomdbdésének megakadalyozasa.

A vizjaték viz folyamatos tisztitasat egy d350mm atmérdjli 5m3/h teljesitményl homoksz(iré
biztositja.

A homokszlré a hozza csatlakozé keringteté szivattylval, hatutd csappal, tablettds
vegyszeradagoldval szakszer( (zemeltetés esetén lehetévé teszi, hogy a vizjaték viz hosszu
ideig esztétikus kinézetl legyen.

ldénként szikséges a viztarold tartdly kilritése, hogy a fenékre lelilepedett szennyezddést is
eltavolithassuk. Tablettds vegyszeradagold segitségével fertStlenitjik a vizjaték vizét és
végezzik az algamentesitést. A tablettas vegyszeradagold részét képezi a megkeril§ vezeték,



e

mely lehet6vé teszi, hogy a berendezés lezardsa esetén is a homoksz(ir6 megfelelGen
mukodhessen. A szlirt, kezelt viz vezetékébe a vegyszeradagold utan, egy visszacsapo szelepet
kell beépiteni. [gy akadalyozzuk meg, hogy tabletta utantdltésekor viz aramolhasson, a viztarold
tartaly felol a vegyszeradagoldba.

Feltoltés, Vizutanpdtlas, Tulfolyas

A viztarold feltoltését a géphdzban elhelyezett csap kinyitdsaval végezzik. A feltoltés fellgyelet
mellett kézi Gzemmaddban torténik. A gépészeti aknaba a vizjaték részére egy d32-es haldzati
vizvezeték fut be. lgy megvaldsithatd, hogy egy mliszakon belil feltdltédjon a viztarold. A
haldzati vizvezetékrdl dgazik le az 6ntozés részére egy d32-es vizvezeték, elzaré gombcsappal
ellatva.

A viztarold legnagyobb vizszintjét a tulfolyd magassaga hatarozza meg. Ennél nagyobb vizszint
nem alakulhat ki, mivel a f6los viz a tulfolyon keresztll kozvetlenil a meglévé csapadék
csatorndba jut. A tulfolydvezetéken elzaré szerkezet nincs, a viz akaddly nélkdl halad a
befogadodig.

A viztarold tartalyban az Gzemelés szerint két vizszint alakul ki. Az alacsonyabb az Gzemelés
kdzbeni vizszint, a magasabb pedig az Gzemen kivili (éjszakai) vizszint. Az Gzemen kivili vizszint
azért magasabb, mivel a csGvezetékekbdl ide folyik vissza ledllas utan a rendszerben még
mozgdasban |évé viz.

A rendszerbdl elparolgd/kifolyd vizet automatikusan mikodé adagold potolja viztaroldba. A
viztarolo falan elhelyezett elektromos vizszintérzékel§ szondak jelzik a vizszintet, s amennyiben
erre szUkség van, a vezérl6é automatika bekapcsolja a potviz-adagold magnes szelepét. Az Gzemi
vizszint elérésekor a magnes szelep lezar, a vizutanpotlas abbamarad. Ha vizhidany miatt vagy
valamilyen egyéb ok miatt a vizutanpdtlds nem lehetséges a legkisebb, beallitott vizszintnél a
vezérl6 automatika ledllitja a szivattyukat.

Vezérlés

A vizjaték onallo vezérl6 egységgel rendelkezik, ami a vizgépészeti helyiségben kerdl
elhelyezésre.

A vezérl6 a kdvetkez6 feladatokat latja el:

e Avillamos betaplalas fogadasa, tularam- és érintésvédelme

o Avizkép szivattyl megtaplaldsa és program szerinti inditdsa, ledllitasa

e Avizkép szivattyu villamos és mechanikai védelme (szarazon-futas)

e Atdrozd vizmennyiségének adott szinten tartdsa = utantoltés

o Asz(ir6szivattyd megtapldldsa, védelme és program szerinti inditdsa, leallitasa
o Vizképek vilagitasanak megtdplalasa, tuldram és érintésvédelme



K6ézml(icsatlakozasok / Elektromos Energia

A vizjaték meglévé elektromos csatlakozdassal rendelkezik, a tervezett elektromos fogyasztok
ellatasara a helyszini felmérés és a Megrendel§ tdjékoztatdsa alapjan alkalmas. Tervezett
kapcsoldoszekrény a meglévé kapcsoldszekrény helyére tervezzik elhelyezni, a meglévs, mért
bekotd vezetékre csatlakoztatva. Az Ontozés vezérld is itt, a kapcsolo szekrény mellett kap
helyet. Elektromos csatlakozas részére egy fali dugaljat kell elhelyezni.

Az egyes elektromos berendezések a kdvetkezék:

Vizkép szivattyu (230V) 0,40 kW
Vezérlés és szlirés (230V) 0,75 kW

A biztonsagos lUzemeltetés érdekében a géphdz kozelében dramtalanitd fékapcsold elhelyezése
javasolt.

Vizellatas

A vizellatds a géphdzba befutd d32-es nyomdcsovon keresztil torténik. A betdp vezetékre egy
gdmbcsap és egy visszacsapo szelep keril felszerelésre. A rendszer viz-visszaforgatdsos, igy
Uzemelés kozben csak az elvesz6 viz potlasara van szikség. Ennek mértéke flgg a levegd
hémérsékletétdl, paratartalmatdl és a szélsebességtdl.

Csatorna

A viztarold tartalyt a vizkép szivattyu segitségével lehet lelriteni. A nyomd vezetékeket, a
medencét és vizgy(jtd valyut a vezetéken talalhatd gdmbcsap kinyitasaval viztelenitjik. A vizet
a meglévd csapadék csatorna bekotésbe vezetjik. A géphaz meglévl vezetéken keresztil
csatlakozik a csapadék csatorna halézathoz.

A viztarold tartaly rendelkezik tulfolyd bekodtéssel, mely PVC 63-as méretl és kozvetlentl fut a
meglévd csapadék csatorna bekdtésbe.

A homoksz(ir6 visszamosatasakor keletkezd szennyezett viz gyljtése PP szennyezett viz
tartdlyban torténik. Tartdlyban 1év8 vizszintet nivon keresztiil lehet ellendrizni. Uritése a
leereszté csonkra csatlakoztatott hordozhaté szivattydval lehetséges. A leszivott szennyezett
vizet befogaddba kell eljuttatni.



Géphaz

A meglév6 gépészeti akna mérete és kialakitdsa a tervezett gépészeti rendszerekre
befogaddsara alkalmas. Az akna belsé felljitdsa szlUkséges. A géphdzba vald lejutds hagcson
keresztil lehetséges, ahol a lebuvonyilast zarhaté fedlap takarja. A géphdz részére biztositani
kell a megfelel§ szellGztetést, ezért a meglévl gravitacids szell6z§ vezetékek egyikébe egy
szell6z6 ventilatort helyeziink el. [gy a géphaz dllandd szell6zése biztositott lesz, ezzel a fokozott
paralecsapddas is elkertlhetd lesz.

Kivitelezés

Az épitési munkat a Magyarorszdgon érvényben lévd elGirdsok alapjan, a helyszinrajzon
megadott helyeken kell végezni.

Az épités tovabbi részletes szabalyozasa az MSZ-10-311:1986 szerint torténik.

A foldvisszatoltést csak a kivitelezésért felel6s mUszaki vezet§ épitési napléban rogzitett
jovahagyasa, a csovek terv szerinti vizszintes és magassagi helyzetének ellenérzése, és a
vizbetdpldlas sikeres nyomasprobaja utan lehet megkezdeni.

A visszatoltéskor nagyobb rogok, épitési tormelék nem épithetd be. A visszatoltések tomorsége
minimum Trg 85%.

A foldmunkdakat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 15003:1989; az MSZ 15105:1965;
az MSZ-07-3223-T(1991) szabvanyok el6irdasanak megfelel6en kell elvégezni.

A géhaz cs6vezetéki attoréseit a kopenycsd és a haszoncs§ kdzott szoritdtarcsas szigeteléssel
kell szigetelni. A szoritotarcsahoz illeszked6 kopenycsovet a vasszereléssel egy idében kell
elhelyezni és elmozdulas ellen rogziteni.

A kivitelezési terllet egy korabban épult kornyezetben taldlhatd, meglévé kdozmdlvekkel és
mdtargyakkal, ahol a kivitelezés folyamata soran tébb kilonbdz8 szakag dolgozik majd egytt.
Ezért a szokdkut és td szakszer( és igényes kivitelezése érdekében szikségesnek tartjuk a
tervezdi mlvezetést.

A vizgépészet minGségben tortént megépitése utan, ahhoz, hogy az sokdig hibamentesen és az
elvart igényeknek megfelel6éen mkodjon a beinditast és a beszabalyozast megfelel6
tapasztalattal rendelkez§ szakembernek kell elvégeznie. Ennek hidnyaban a szokékut Gzeme és
esztétikai latvanyossaga nem az elvartak szerint alakul.

Munkavédelem

A kivitelezé vaéllalat a technoldgidnak megfelel6en kioktatott és vizsgaztatott dolgozokat
foglalkoztathat a munkaterileten.



A kivitelezés soran be kell tartani a munkavégzésre vonatkozd érvényes és hatdlyos
munkavédelmi elGirdsokat, és jogszabalyokat.

Vonatkozé munkavédelmi el6irdsok
- A hatdlyos 1993. évi XClIl. Térvény a munkavédelemrél.

- Hatalyos 46/1999 (VIII. 4.) GM rendelettel kdzzétett Epit&ipari Kivitelezési Biztonsagi
Szabalyzat.

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi el@irasokat, a kivitelezd illetve a szerel6 vallalatnak kell megadni és azok
betartdsarél gondoskodni.

Budapest, 2017. november 14. Drobni Gergely
VZ 11-0941



