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Viznyeléakna: 0 450 mm 1 db
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A. BONTASI MUNKAK
1. 1.1 Aszfaltburkolat vagdsa korfiirésszel m
Aszfalt burkolatu at, térkd és fiibeton burkolat bontasa
az alaprétegekkel egyiitt
Bontott anyag szallitd jarmire rakasa és elszallitasa
21 tormelék lerakohelyre 16,0 Im’
2.22 Ker. Onkormanyzat kezelésében 1év6 Giton m?
Kiemelt és siillyesztett szegélyek bontdsa
Bontott anyag szallito jarmiire rakasa és elszallitasa 21 ,
3.1 térmelék lerakohelyre " Im
3.32 Elére-gyartott beton szegélykd m
Akndk és csatorna tormelékre bontasa munkaarokban.
Bontott anyag szallitd jarmiire rakasa és elszallitasa
tormelék lerakohelyre
Bontott anyag szallitd jarmiire rakasa és elszallitasa
4.1 tormelék lerakohelyre 1,5 Im’
4.2 DN300 csatorna m
4,43 0,5%0,5 viznyeléakna 1| db
B. VEZETEKEPITES
El6készité munkak
Kozmiikeresztezések (vezetékek felfuiggesztése,
lizembiztositasa)
11.1 Elektromos foldkabel, 0,4 kV-os 1 db
11.2  Tavkozlési alépitmény 2 db
11.3  Vizvezeték, DN100-150 3 db
11. 11.4  Tavho vezeték vb. védécsatornaban 1 db
Gravitacios csatorna
Csatorna épités dicolt munkaarokban, foldkiemeléssel,
homokagyazattal, visszatoltéssel, tomoritéssel, munkadrok
mintakeresztszelvény szerint, a keresztezé kozmiivek
kornyezetében kézi foldmunkaval, vizzarosagi probaval
aknaba kotve
I-1V. fejtési oszt. foldkiemelés, a kitermelt talaj el-,
visszaszallitasa ideiglenes és végleges depoOnidba;
12.1  120°-o0s agyazat homokbol / helyi anyagbol 28 m
300 mm cs6zona homokos-kavicsbol / helyi anyagbol
122 Vizszintes zartsorG dicolds ; 320 m?
Viztelenités nélkiil;
12.3  Féldkiemelés 1,50 m-ig: 17,5 m’
Fildkiemelés 1,50 m alatt: m’
1,20 m munkaarok szélesség;
1,70-2,20 m folyasfenék mélység;
12.4 1,0 m-es DN200 KG-PVC csé 2 db
12.5  DN200 KG-FP aknabekitd idom 2 db
12.6 1,0 m-es DN300 beton csécsonk 2 db
12. 127  DN200 KG-PVC SN8 tokos homogénfalua csatornacsé m
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Uaz, mint el6z6 tétel, de
13.1  120°-o0s agyazat homokbol / helyi anyagbol 1,0 m
13.2  Vigszintes zértsora diicolds ; 182 m?
133 Foldkiemelés 1,50 m-ig: 72 m
13.4  Foldkiemelés 1,50 m alatt: 12 m
13.6 1,0 m-es DN300 beton csécsonk 2 db
13.13.7  DN300 beton csatornacsé m
C. AKNA- MUTARGY EPITES
Koralaku viznyeléakna 1,0 m mély, KG-PVC cs6hoz
BEGU 480x480 mm-es 6v. viznyeldracs (D400)
21.21.1  VNYR 450 mm belméretii eléregyértott elemekbél db
Koralaku tisztitoakna épitése meglévd csatorndra ,
DN300 beton cs6hoz, monolit aknakamraval, akna-
hagcsokkal, ov. fedlappal
22.1  DN600; nehéz 6v. fedlap és keret (D400); 1 db
22.222 1,0 m atm. monolit/eléregyartott beton aknakamraval db
23.1  Rozsdamentes acél homlokfal 1 db
232 0105 lejtés nélkiili 0,5 m hosszt idom 8 db
23.3  1-9 sajat lejtésti 1,0 m hosszt idom 9 db
23.4 01005 lejtés nélkiili 0,5 m hosszt idom 1 db
23.5 010 lejtés nélkiili 1,0 m hossza idom 1 db
23.6  10-14 sajat lejtésii 1,0 m hosszi idom 5 db
23.7 015 lejtés nélkiili 1,0 m hossza idom 1 db
23.8  15-19 sajat lejtésii 1,0 m hosszi idom 5 db
23.9 020 lejtés nélkiili 1,0 m hossza idom 1 db
23.10 20 sajat lejtésii 1,0 m hosszt idom 1 db
23.11 Osszefolyé idom 0,5 m hosszi 1 db
HAURATON FASERFIX Super 100 KS folyéka elem
23. 23.12 épitése az ivekben félbevagott 0,5 m-es elemekbdl 280 ™
Folyoka elemek részére beton alap, beton dgyazat
és megtamasztas készitése
24.24.1  Beton C16/20-XC3-16-F2 3,0 m’
Rés fedlap elhelyezése vonalmenti folyékara
HAURATON asszimetrikus rés fedlap, C250 terhelési
osztalyra, rés magassaga: 160 mm, rés szélessége: 12,5
mm, horganyzott, 500/1000 mm; Cikkszam: 5775/5776
Hauraton Faserfix Standard 100 rés fedlap vagy ezzel db
25. 25.1  miiszakilag egyenértékii termék (0,5 m) 56
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D. BURKOLAT HELYREALLITAS
Séavos burkolathelyreallitas helyi, Godo116i Onkormanyzat
kezelésében 1év0 Uton, a csatornaépitések helyén.
31.1 20 cm Homokos kavics agyazat 6,50 m’
31.2 20 cm C12/15-F1 foldnedves alapbeton 6,50 m
31.3 7 cm vtg. AC-22 alapréteg 230 m
314 4 cm vtg. AC-22 kopbréteg 130 m’
31. 31.5  Burkolat helyreallitas csatorna épités utan | 32,0i m’
E. EGYEB JARULEKOS MUNKAK
41. 41.1 Kézmii lizemeltetok szakfeliigyeletének biztositasa Kit.
Geodéziai bemérés és megvalosulasi térkép, helyszinrajz
készités a vizjogi lizemeltetési engedélyhez sziikséges 1] kit
42. 42.1 formédban (18/96 KHVM)
Csatornaépités alatti ideiglenes forgalom korlatozds
engedélyeztetése, kiépitése, fenntartasa
43. 43.1 Ideiglenes forgalom korlatozas készl.
44.  44.1 Az elkésziilt csatorna dtadds elét kitisztitdsa Klt.






