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TERVEZOI NYILATKOZAT

GODOLLOI MESEK HAZA OVODA

2.sz. épiilet atalakitasa és korszeriisitése.

2100. Godollé, Szent Janos utca 6-8.sz.

épluletgépészeti kiviteli tervéhez

Az 1997. évi LXXVIII. térvény 33. § (1) bekezdése, a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 9. § (5) pontja, az 1996. évi XXXI. térvény 21. § (3) bekezdése, valamint az
1993. évi XCIII. torvény 19. § (2) bekezdése alapjan alulirott tervezdk kijelentik, hogy
a) a tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kiilénésen Etv. 31. § (1)-(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményeknek és az eseti hatdésagi eldirasoknak.

b) A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas nem
kerllt alkalmazasra.

c) A tervezési terulet miemléki védettség alatt nem all.
d) A betervezett épitési termékek megfelel6ség igazolassal rendelkeznek.

e) Alulirott tervezd a kivitelezés targyat képezb tevékenységre
eléirt jogosultsaggal rendelkezik.

G06doll6.2017. januar ho.
FILO ANDRAS
okl.épiletgépészmérnok

MMK: 13-7962



MUSZAKI LEIRAS

GODOLLOI MESEK HAZA OVODA

2.sz. épulet atalakitasa és korszerisitése.

2100. Godollo, Szent Janos utca 6-8.sz.

épilletgépészeti kiviteli tervéhez

1. Elozmények és a feladat leirasa

A fenti cimen megbizonk a Godol16i Polgarmesteri Hivatal ( 2100. G6doll6, Szabadsag tér
7.) a Godollo Szent Janos utca 6-8. sz. alatti Mesék Haza 6voda meglévé , 2.sz épiiletét
kismértékben atalakitani és korszerusiteni kivanja.

Jelen gépészeti miiszaki leirds az Ovodaban tervezett  gépészeti atalakitdsi munkédk
kialakitasanak pontos miiszaki hatarainak tisztazasara késziilt.
Az 4talakitas soran épitési engedélyhez kotott atalakitast megbizd nem tervez.

Az ingatlan rendelkezik valamennyi kozmiivel, illetve kozmii csatlakozasi lehet6séggel az

alabbiak szerint:

A tervezett épiilet teriiletén vagy az ingatlan elétti kozteriileten rendelkezésre 4llo
koézmivek:

1v6- €s tliziviz halozat

szennyviz-csatorna halozat

zart rendszerli csapadékviz elvezetd halozat
foldgaz elosztohalozat

elektromos elosztohalozat

2. Vizellatas — csatornazas



2.1.1. OLTOVIZ.

A tervezett épiilet kornyezetében a DMRV Zrt {izemeltetésében koziizemi vizhaldézat van
kiépitve. Az oltoviz a vizhalozatrol biztosithatd. A kiilsé tlizcsapok a teriilet vizellato
halozatan létesitettek és a szlikséges minimalis viznyomas biztositott.

Az 6voda atalakitasa a kordbban engedélyezett oltéviz mennyiségét és intenzitdsat nem
modositja. Az atalakitas tobblet tizvédelmi kovetelményt nem tdmaszt.

Az oltoviz ellatas nem tartozik az atalakitas mértékébe és korébe.

A belso oltoviz igény a tervezett épiilet esetében a jelenlegi eldirasok alapjan nem all fenn.

2.1.2. HASZNALATI VIZ

Az ingatlan jelenleg is rendelkezik vizbekotéssel. A bekotés az épiilet pince szintjén érkezik az
¢épiletbe. A bekotés NA 25 méretii hga acélesd. A kivitelezési hatar a bekotdvezeték meglévo ,
megmaradd NA 25 méreti AHA Mofém gémbcsapja ( az épiilet foelzaroja).

Az épiiletben az Gsszes meglévo , régi vizvezeték halozat elbontasra keriil és a tervek szerinti 0j,
korszerli milanyagcsoves vizhdlozat kertil kiépitésre. A pincei részen keriil beépitésre az épiilet
vizhaldzataba egy visszamoshatd vizsziird ¢€s az dvoda €s a melegitd konyha fogyasztasat mérd
alvizmérok. ( Nem szolgaltato felé torténo elszamolasra.)

Napi vizigény

Az éplilet varhato napi vizfogyasztasanak adatait a 47/1991.(X11.28.) KHVM rendelet
3. sz. melléklete, 35/1996 BM rendeletben és a vonatkoz6 szakirodalomban szerepld adatok
alapjan hataroztuk meg.

A mertekadd napi vizigény az epiiletben az MSZ 04 132 1991 szabvany eldirasai ¢s a MSZ
24203-1:2012 ,,Oktatasi intézmények tervezési eldirasai 1. rész: Ovodak” szabvanyban
foglaltak szerint az alabbiak:

Gyerekek : 45 £6 x 35 I/nap
Neveld, kisegitd személyzet: 11 {6 x 50 I/nap
Melegito, talalo konyha: 60 f6 x 5 I/nap

1575 I/nap = 1,6 m3/nap
550 I/nap = 0,6 m3/nap
300 I/nap = 0,3 m3/nap

Osszesen: 2425 |/nap
Fentiek alapjan a tervezett épiilet mértékado napi vizigénye: N = 2,425 m3/ nap..\




A mértékadé masodpercenkénti terhelés

A mértékadd masodpercenkénti terhelés az MSZ 04-132-1991 sz. szabvany szerint:

V=02x >N I/s
ahol - N = 29,25

Az ingatlanhoz tartozé mértékadé masodpercenkénti vizigény:  Mmax = 1,082 I/

A bovitmény N értékeinek meghatarozasanal figyelembe vett csapolok, ill.
berendezési targyak:

Csapolok megnevezése N érték
- 11 db WC berend. hagyomanyos és falsik alatti oblitotart. 0,25

- 16 db mosdo berendezés hideg-melegvizes egyk. csapt. 1,0
- 3 db falikut berendezés hideg-melegvizes csapteleppel 1,0
- 2 db mosogat6 berendezés hideg-melegvizes csapteleppel 1,0
- 1 db automata mosogép 1,0
- 3 db zuhanyzo hideg-melegvizes csapteleppel 15
- 0 db kad hideg-melegvizes csapteleppel 15

2.1.3 MELEGVIZ-ELLATAS

Az épiilet melegviz-ellatasat az 6voda teriiletén a neveldi 61t6z6-gépészeti helyiségében
elhelyezend6 ARISTON CLAS B Premium EVO 35 EU kondenzécios, tarolds gadzkazan
biztositja. A melegviz bedallitott hémérséklete az dvoda teriiletén nem haladhatja meg a 35 C
fokot.

A melegitd- talalo konyha részére pedig a konyha helyiségben elhelyezésre keriil egy 200
literes elektromos lizemi melegviztarolo. A melegviz termeld 60 C fokos homérsékletli vizet
allit eld.

A hosszabb egyenes vizvezeték szakaszokat kompenzatorral vagy iranytorésekkel kell ellatni.
Az épiiletben a csapolokig kiépitésre keriilé melegviz vezeték anyaga a hidegviz vezetékkel
azonos Otrétegli miianyagcso.

A hidegviz vezeték 9 mm vastag, mig a meleg vezetékeket az 4tmérd fliggvényében a
kovetkezOképpen kell hoszigetelni:

NA 15 20 25 32
mm 13 13 19 19

A napi melegviz-igény:

fogyasztasi hely, fogyasztok fogyasztas fogyasztok fogyasztasi
Osszetétele 1/f6/map szdma: f0, adag mennyiség 3/nap
ovoda: gyerek 5 45 16 0,225

felnott 25 1116 0,275

Osszesen 6voda: 0,50




Melegitd, talald konyha
Osszesen: 0,18 m?mnap

2.1.4. SZERELESTECHNOLOGIA

A tervezett vezetékhaldzat oOtrétegli milianyagvezetékekkel, elére gyartott

idomokkal, presszes csatlakozasokkal, ill. kotésekkel keriil megszerelésre. A padloba kotés
nem kertilhet!

A vezetékeket anyaguktol fiiggetleniil freonmentes, nem égve csepegd, hdszigeteléssel kell
ellatni. A beépitésre keriilé rogzitd, tarto és fiiggesztod szerkezetek mindegyik elemének a
gyarto altali tanusitasaval kell rendelkezni az adott feladatra. A rogzit6 dibeleknek az adott
falazat, foédém vagy beton technoldgidhoz mindsitéssel kell rendelkeznie. A vizhaldzatba
keriil6 elzarok mindegyike lassuelzarasu legyen!

A gépészeti szerelés befejezése utan el kell végezni a teljes rendszer nyomasprobajat
és fertdtlenitését. A probanyomas értéke 12 bar tilnyomas.

Sziikség van ANTSZ altali vizminta vizsgalatra, melyet a kivitelezének az arajanlataban is
koltségelnie kell.

2.1.5. NYOMASPROBA-FERTOTLENITES

A készre szerelt hideg, melegviz halozatot egybefiiggd nyomasprobanak, fertétlenitésnek és
alapos mosatasnak kell alavetni. Fertotlenités elott és utan a halozatot legalabb tizszeres
vizmennyiséggel at kell 6bliteni /mosatni/. A fert6tlenitést 5 %-os klérmész oldattal kell
lefolytatni. A halozatot az oldattal 24 oraig felt6ltott allapotban kell hagyni. A vizvezetéki
hélozatot csak ANTSZ vizsgalat és engedély birtokaban lehet a hasznalatba venni.

2.2.1. SZENYVIZELVEZETES CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A tervezett épiiletbdl a kibocsajtott napi szennyvizmennyiség varhaté értéke: 2,425 m3/d.
Az épiiletben keletkezett szennyvizet az épiilet el6tti bekoto uti kdzesatorna haldzatba vezetjiik a
tervek szerint.
A kivitelezés miiszaki hatdra az épiilet kiilsd falsikjatol 1 m-re van. Utcai kdzcsatorna épités nem
tartozik a jelenlegi felujitasi litembe.
Az épiiletben a jelenlegi 0sszes csatornavezeték elbontésra kertil.
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A csapadékvizek elszikkasztasa az ingatlanon beliili zoldteriiletek igénybevételével torténik a
jelenlegi médon . Kivitelezének ezzel kapcsolatosan 0j gépészeti vezetékek kiépitése nem feladata.

Az épités folyaman 10j szennyviz rendszer keriilt kiépitésre az épiileten beliil. Az épiiletben keletkez6
kommunalis szennyviz a gravitacios szennyvizcsatorna halézatba keriil majd az utcai
szennyvizelvezeto kdzcsatorna halozatra kot. A terv szerint épiilo csatornahaldzat anyaga épiileten
beliil a meglévo beton padloburkolat alatt hegesztett kotésti PE vezetékrendszerbdl kell,hogy
késziiljon.



A készre szerelt csatornahalozatot eltakaras elétt tomorségi probanak kell alavetni. Az eltakaras csak
eredményes tomorségi proba utan engedélyezett. A csatornavezetékbe a fliggbleges csatornaszell6zok
aljan tisztité idom kertil beépitésre.

Az alap és agvezetékek az alabbi lejtéssel keriilnek megépitésre:

NA 50 60 100 125 150 200
/oo 35 30 20 15 10 8

3. Gazellatas

Az ingatlan jelenleg is rendelkezik gazellatassal.

Az ingatlan gazellatasat az utcai Kisnyomasu eloszto vezetékrdl egy részben atalakitott 5/4” csatlakozo
vezeték atépitésével kell biztositani a belso telekhataron beliil. Az épiilet kiils falsikjan kertil
elhelyezésre az j gdzmérd. Az 0j fogyasztoi vezeték a terveknek megfeleloen késziil.

A jelenlegi mért gazhalozat a meglévo gazora visszabontasra keriil.

A bels6 gazellatas leirasat kiillon engedélyes tervdokumentacio tartalmazza.

4. Futés

Az épitészeti terveknek megfelelden az elvégzett energetikai szamitasok alapjan
tervezziik az épiilet ho-ellatasanak gazdasagos, energiatakarékos feltételeit.

Az épililet mértékado fiitési hdigénye a vonatkozéo MSZ 04-140/2-91 szabvany
el6irasai szerint keriilt méretezésre.

4.1 Hoellatas, kozponti fiités-hiités

Az 6voda helyiségeiben az MSZ 04.140/2, illetve az MSZ EN 15251:2007 szabvany ¢és a
MSZ 24203-1:2012 ,,Oktatasi intézmények tervezési el6irasai 1. rész: Ovodak” szabvany
eldirasainak megfeleld helyiséghdmérsekletet biztositunk.

Az épiilet foldszintjén a neveld 61t6z08-gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre az épiilet
fitését biztosito ARISTON CLAS B Premium EVO 35 EU kondenzacids, tarolos gazkazan .
A kazan egy kiilsé hdmérsékleti szondan és egy belsd termosztaton keresztiil allitja el6 a
kivant fitési hdmérséekleti vizet. Az épiiletben radiatoros fiités késziil.

A kazéan névleges tizemallapotban 60/50 0C homérséklettel iizemel .

A kazan alatt egy zarhato szekrényben kertilnek elhelyezésre a radidtoros fiitési korok oszto-
gylijtoi.

A melegitd konyha flitési korének fogyasztasat mérd fiitési hOmennyiségmérd egy masik
zéarhat6 szekrényben kertil elhelyezésre a gépészeti térben.

A hémennyiség mérd tipusa: Supercal 739 egysugaras hd fogyasztasmérd. A mérd elemmel
miukodik tehat elektromos megtaplalasara nincs sziikség.

-5-



Az épiilet helyiségeiben a radidtorokon termosztatikus szelepfej keriil elhelyezésre a helyi
szabalyozhatosag biztositasa végett.

Cséhalozat:

A fltési csohalozat vezetékeit HAKA Pex ,vagy ezzel egyenértékli miianyag tobbrétegii
csOvezetékbdl valosul meg Tubolit DG hdszigeteléssel, az dgvezetékek falhoronyban, illetve
padloszerkezetben vezetett azonos tipusu csOrendszerrel késziilnek, Tubolit SR
hészigeteléssel.

A cséhalozatok légtelenitése automata légtelenitokkel, illetve a hd leaddkon elhelyezett
1égtelenitd csavarokkal torténik. A radidtorok megtaplalasat 18x2 mm csdvezetékkel
terveztik. ( Kivétel a 600-400, ¢s 600-600 méretii radiatorok melyek 16x2 mm-es
csOvezetékkel kotenddk a tervek szerint)

5. Mesterséges szellozési rendszerek

Az épiiletben kozponti szellztetd berendezés nem késziil. Az épiilet helyiségeinek
szellOztetése alapvetden homlokzati nyilaszarokon keresztiil torténik.

Az épiilet olyan vizes helyiségeinek esetében melyek belsdterii helyiségek, szelldztetését
helyi elszivo ventilatorokkal biztositjuk.

Az elszivo ventilatorok inditdsa a vilagitaskapcsolokrol torténik.

Az elszivott levego potlasat a helyiségek nyilaszaroi alatt biztositjuk egy 2 cm —es nyilas
biztositasaval , &tmend burkolat épitésével.

A légcsatorna haldzat anyaga spiral korcolt hga csé.

6. Ho- és fiistelvezetés

A tervezett épiiletben gépi ho és fiistelvezetésre kitelezett helyiség nem létestil.

/. Kornyezet és zajvédelem

Az épiilet belsd gépészeti rendszerei és azok rendszerelemeinek rendeltetésszerli mitkodése
esetén karos kornyezeti hatassal nem kell szdmolni.



8. A tervezés soran figyelembevett szabvanyok, eloirasok

A tervezés soran figyelembeveendd szabvanyokrol az 1995. évi XXVIII szamu térvény
rendelkezik. Eszerint a nemzeti szabvanyok alkalmazasa 6nkéntes. Ennek alapjan és azt
figyelembe véve, hogy az épiiletgépészet az épités szerves része tervezésekor mindazon
torvényi szabalyozast be kell tartani, amely az épitészetre vonatkozik.

Kormanyrendeletek, miniszteri rendeletek:
- 12/1983. (V..12.) MT.r. a zaj és rezgésvédelemrol
- 4/1984.(1.23.) EiiM.1. zaj és rezgéskeltd hatarértékek megallapitasarol
- 32/1994.(X1.10.) IKM.r. az Epitdpari Kivitelezési Bizottsagi szabalyzat /modositja a
49/1999.(VII1.4.) GMrendelet
- 17/1996.(VII.15.) BM.r. a kotelez6 kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol
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- 45/1997.(X11.29.) KTM.r. az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciokrol
- 21/1998.(V1.10.) IKIM.r. a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és megfeleléségének
tanasitasarol
- 84/2001.(V.30.) Korm.r. az Europai Megallapodashoz Kapcsoldodo, a megfeleldség
értekelésérol és az
ipari termékek elfogadasarol
- 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM.r.  az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol
- 38/1995.(VL.) Korm.r. a kdzmiives ivovizellatasarodl és a kozmiives szennyvizelvezetésrol
- 19609. évi VIL. tr. Gazenergiarol sz616 torvény és végrehajtasi rendeletei:
1/1977.(IV.6.)NIM és 11/1982.(VIII.18.)IpM
1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrol
1995. évi Lm. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l
1994. évi LV. Torvény a term6£oldrol
2000. évi XLIII. Sz. torvény a hulladékgazdalkodasrol
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
244/2006. (XI1. 5.) Korm. rendelet - az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelds miiszaki
vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairol
104/2006. (1V. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésligyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairol
4/2002. (11. 20.) SZCSM - EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl 55/2012. (X.
29.) BM rendelet - az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol
3/2003. (1. 25.) BM - GKM - KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek megfeleldség igazoldsanak valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyair6l 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd
védelmérol

Miiszaki eldirasok, szabvanyok:

1.rész: Altalanos miiszaki el6irasok MI-04-132-87 Epiiletek vizellatasa
MI-04-134-87 Epiiletek csatornidzasa

MSZ 9771/1-6 Tiizcsapok és tartozékok



MSZ 15046 Vizellatasi terminologia I1. Epiilet vizellatas és melegviz szolg.

MSZ 15249 Vizellatasi terminologia 1. Hidegviz ellatas

MSZ EN 832:1999 Epiiletek hévédelme.

MSZ-04 140/4-78 Hiitési héterhelés szamitas

MSZ EN 12098-1:2000 Fitési rendszerek szabalyozasa

MSZ 7400/1-7-83 Kazanok és nyomastartd edények biztonsagi szerelvényei

MSZ 12620/4 Melegviz kazan és melegviz tarolo kdvetelményei

MSZ 21875-79 Munkahelyek flitésének és szell6zésének munkavédelmi kovetelményei
MSZ EN 1505 - MSZ EN 1506 - MSZ EN 1752 - MSZ ENV 12097 - MSZ ENV 12220 -
MSZ ENV 12599 - MSZ ENV 12097 Epiiletek szelléztetése.

MSZ CR Epiiletek szelldztetése. Epiiletek bels6 kornyezetének tervezési alapjai

MSZ 21875-79 Munkahelyek fiitésének €s szell6zésének munkavédelmi kovetelményei

Godollo, 2017. aprilis ho

Fil6 Andrés
okl. épiiletgépészmérndk
MMK: 13-7962



TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT és MUSZAKI LEIRAS.
a

GODOLLOI MESEK HAZA OVODA
2.sz. épiilet atalakitasa és korszeriisitése.
2100. Godollo, Szent Janos utca 6-8.5z.

épiiletgépészeti Kiviteli tervéhez

A targyi tervdokumentécié a munkavédelmi eldirasok betartasaval késziilt. A kivitelezésre
vonatkoz6 eldirasokat fokozott gondossaggal kell betartani. A 1étesitéssel kapcsolatos
munkavédelem legfontosabb rendeletei, eldirdsai és szabalyai:

-1993 ¢évi XCIIIL toérvény a munkavédelemrdl, a 18. § ésa 19. §

-2/1986./11. 7 /EVM sz. rendelet az OESZ kdzzétételérdl

-35/1996/XI1L. 29. /BM sz. rendelet és mellékletei a tliz elleni védekezésrol.

Valamint az elektromos balesetek elharitasa 6vorendszabalyt, tovabba a vonatkozo

egyéb rendszabalyokban eldirt munkavédelmi és ovintézkedéseket, valamint a

hatdsagi tlizvédelmi eldirasokat kell betartani.

A kivitelezOnek minden intézkedést meg kell tennie, hogy a fenti szabalyozasokat
maradéktalanul betartassak.

Szemvédelem.

Az acél langhegesztésének homérséklete kb. 2200 °C. A fémek langhegesztésének
hémérséklete 1500 - 1800 °C, a sugarzott energia a hdmérséklet negyedik hatvanyaval
aranyos, a konnytifémek ¢€s egyéb fémek hegesztésénél tehat kevesebb ultraibolya sugarzassal
kell szamolni. Ugyanigy a lathat6 és infra-sugarzas is kevesebb mértékii, de a hegesztésnél
hasznalt natrium és lithium fedésoknak erdsebb az ultraibolya sugarzasa. Ezenkiviil
sargaszold és sarga szinli monokromatikus fény is fellép, amely erésen vakit és igy faraszt.
A dolgoz6 szeme kb. 15 percnyi hegesztés alatt az ultraibolya €s infravords sugarzasbol
legalabb megengedhetd sugarzas nagysagat megkapja. Az infravords és ultraibolya sugérzas
ellen és a lathato fény kapraztatd hatasanak elkertilésére olyan véddszemiiveg viselése
kotelezd, amely mind a harom sugértartomanyban kielégitd védelmet nyujt.

A miianyag csovek polietilénbdl késziilnek, melyek szokvanyos esetben gyulékonyak. Lang
hatasara meggyullad, gyenge fényli langgal ég és kozben folyékonnya valik, égve lecsepeg.
Az égés soran a szénhidrogéneknél szokasos CO, CO2 és viz keletkezik. Az egészségre
artalmas korroziv gazok és egyéb maradékok nem keletkeznek.

A kivitelezés megkezdése elott a Kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni. A szerelés
soran sziikséges munkavédelem a tervdokumentacioban meghatarozott technoldgia
fliggvénye.

A tervdokumentacio6 soran figyelembe vettiik és fokozottan be kell tartani a kivitelezés soran
is az aldbbiakat:

- 1993. évi XCIIL térvény a munkavédelemrdl

- 5/1993. (X11.26.) MUM rendelet. A munkavédelmi térvény végrehajtasarol - 1972, Cll.sz.
modositasaval

-3/1979. (V.29.) EUM sz. rendelet. Az egyéni védéfelszerelésekrdl *



- 15/1980. (XI1.29.) EUM sz. rendelet, A véddital juttatasrol

- MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat

2. MSZ17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkék ltalanos biztonsagtechnikai
kovetelményet,

- MSZ 04-963/1-87Munkavédelem, Epit&ipari gépek

- GAZ szolgaltato Munkavédelmi Szabalyzat

- Tovabba a szakagi eldirasokat és kozmiivallalatok, hatosagok kikdtéseit.

A kivitelezés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi eldirasok betartasa a kivitelezd és a beruhazo feladata. Az etilénglikol
szallitasanal és tarolasanal, valamint a munkavégzésénél betartandok a 4/1980.(X1.25.) BM.
sz. rendelet 18. §. idevonatkoz6 elbirasai és az MI-14110 iranyelvei, (Vegyipari Termékek
szallitasa €s tarolasa).

Ezen kiviil a 47/1979 (X1. 30.) MT. rendelet utasitasait, az elektromos balesetek elharitasa
ovorendszabalyt, tovabba a vonatkoz6 egyéb rendszabalyokban eléirt munkavédelmi és
ovintézkedéseket, valamint a hat6sagi tlizvédelmi eldirasokat kell betartani.
Munkavédelmi személyi véddfelszerelések

Az etilénglikol kitoltéséhez, vagy a rendszer feltoltéséhez :

- vaszonra felhordott PVC kotény, SZOT-MTKI eng. szdma 8134/2,

- laboratoriumi arcvéd6 ( TORTULIT) Labor III tipus SZOT-MTKI eng. szama

2211,

- Otujjas ipari védokesztyli V-23 tipusu SZOT-MTKI eng. szama 8134/2. A felsoroltak
alkalmazasa és haszndlata szigortian betartandok.

Az lizemeltet0 az etilénglikol hasznalatara kdteles (a leirtak figyelembevételével)
"MUNKAVEDELMI SZABALYZAT" -ot elkésziteni és azt a munkateriileten jol lathato
helyen elhelyezni.

Godollo, 2017. aprilis ho

Fil6 Andras
okl. épiiletgépészmérndk
MMK: 13-7962



