
hőszigetelt szerelt fémkémény
belső=80, külső=125

tetőkibúvó kezelési magasságban
típus: egyedi, méret 60x60cm
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TET ŐFELÜLNÉZET

Velux TLR
fénycsatorna
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Gödöllő Város Önkormányzata
2100 Gödöllő,
képviseli:
Dr Gémesi György Polgármester Úr

E4 Consulting Kft......................................
2146 Mogyoród, Szent Jakab park 210.
képviseli: Kelemen J. Levente ügyvezető

terv:

m =1 : 5 0
dátum:

lépték:

rajzszám:

generáltervező:

építtető:

kiviteli terv

építész társtervező:

épületvillamosság tervező:

Kelemenné Bokor Gabrilella........................
2146 Mogyoród, Szent jakab park 210.
kamarai névjegyzék szám: TT 13-9243

épületgépész tervező:

Pintérné Kolb Dóra.....................................
2100 Gödöllő,
kamarai névjegyzék szám:

Filó András.......................................
2100 Gödöllő,
kamarai névjegyzék szám:

tartószerkezet tervező:

Bréda Szilveszter.......................................
2100 Gödöllő, Toboz utca 18.

GÖDÖLLŐI
MESÉK HÁZA ÓVODA

2 sz.ÉPÜLET
ÁTALAKÍTÁSA

ÉS KORSZERŰSÍTÉSE
Gödöllő,

Szent János utca 6-8.
, Hrsz.: 3255/6.

Csuvár Zsolt.......................................
6000 Kecskemét, Téglagyár utca 37.
kamarai névjegyzék szám: É 03-0261

építész felelős tervező:

T E T Ő F E L Ü L N É Z E T  M = 1 : 5 0

új tervezett kettős állororcolt fémlemezfedés
anyaga: Lindab PLX előrefestett horganyzott acéllemez

leszerelt majd felszerelt ejtőcső

Velux TLR
fénycsatorna

Velux TLR
fénycsatorna

m
egl. vápa

a fénycsatorna a padlástérben
 tűzálló vázsszerkezetre szerelt

tűzvédelmi építőlemezzel elburkolva

a fénycsatorna a padlástérben
 tűzálló vázsszerkezetre szerelt

tűzvédelmi építőlemezzel elburkolva

esővédő sapka
használt levegő kifúvófej

esővédő sapka
használt levegő kifúvófej

szikkasztókút
1x1x2,5 m es munkagödör, getextíliával körbezárt
min 40 es frakciójú kulékavics töltőanyag,
a felső 50 cm réteg földvisszatöltés, füvesítés

ELŐTETŐ
kettős állókorcolt fémlemezfedés

esővízelvezetés terep alatt

RÁMPA
Barabás térkő

KISHAJLÁSÚ TETŐ
kettős állókorcolt fémlemezfedés

lejtés

MEGLÉVŐ VÁLTOZATLAN TETŐ
szegezett palafedés

a kémények helyén és a sérülések helyén
tetőfedés készítése bontott palából


