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BELTERI NYILASZAROK
KONSZIGNACIO

a
Godollé, Szent Janos utca 6-8. szam, hrsz: 165. helyragzamu ingatlanon
MESEK HAZA OVODA 2. szamu épiilet atalakitasanak
Kiviteli tervéhez

1. Ovoda funkcié helyiségeinek belsé ajtdinak altalanos miiszaki jellemzéi:

tok: utélag szerelhet6 sajtolt acélprofil, gyari porszort feliilettel, az egész falvéget
betakard szerkezet, szin: épittet6 altal valasztott szinben

szarny 40 mm vastag szendvics szerkezet, kétoldali horganyzott acéllemez kdzott
méhsejtszerl papirracs betét tavtartd, 3 oldalon kérbefut6 egyszeres falc
kialakitassal,
szin; épittet6 altal valasztott

szarny extra: a szarny és a burkolat kézétt 1 cm szabad rés levegd bevezetés végett

Uveg (felllvilagitd): 1 réteg viztiszta liveg

Uveg (ajtészarny): 30 cm atmérdja kor alaka ragasztott biztonsagi tiveg, kétoldali takardléc

vasalat: altalanosan 3 db péant

vasalatkiegészit.:  vasalat takard sapka a kilinccsel azonos szinben

légzaras: 1 szeres EPDM gumiprofil

kilincs: van, kétoldali gyari ajtékilincs és rozetta

fellletkezelés: gyari porszort feluletek vagy dekorfélias ajtolap felllet, de porszort tok

kiegésziték: kilincs koril kopasallo feliilet az ajtlapra ragasztva

kiegészité: az ajtélap als6 12-15 cm fellletén kopasallé rugdoso felllet

parkany: nincs

kuszob: nincs, ha van burkolatvaltas, az ajtélap tengelyében burkolatvalté sin

javasolt tipus: novoferm, hérmann, jafholz stb

2. Ovoda funkcio helyiségeinek belsd ajtominta. Epitési hely: Budapest, Szemléhegyi Gti Ovoda j épiilete




3. Ovoda funkcio helyiségeinek belsé ajtdinak egyszerisitett konszignacidja:

jel

leiras

(cm)

(cm)

db

anyag
dij
(FH)

munka
dij
(Ft)

B1

asszimetrikusan felnyilo kétszarnyu ajto,
beépitve 51cm vastag vakolt falazatba, a
teljes falélet beborité tokfelilettel, az aktiv
ajtészarnyon 30 cm atmérdja tivegezéssel

130

225

4 Hsszesen
(3 jobbos)
(1 balos)

B2

asszimetrikusan felnyilo kétszarnyu ajto,
50 cm es fix felllvilagitoval, beépitve 15,5
cm vastag vékonyvakolt Ytong falazatba,

150

250

1 balos

Uvegezéssel

az aktiv ajtdszarnyon 30 cm atmérgji

B3

egyszarnyu ajtd, 50 cm es fix
felllvilagitéval, beépitve 15,5 cm vastag
vékonyvakolt Ytong falazatba, az 100 250 3 jobbos
ajtészarnyon 30 cm atmérgji
Uivegezéssel,

B4

ugyanaz min B3, de akadalymentes
hasznalat miatti felszerelésekkel, kilincs, 100 250 1 jobbos
tol6-behlzo rad, fogas

B5

tokfelllettel

egyszarnyu ajté, beépitve 51cm vastag
vakolt falazatba, 15cm es vaktok készités
utan, a vaktokot teljesen beborité

100 212 1 jobbos

B6

egyszarnyu ajté, beépitve 15,5 cm vastag
vékonyvakolt Ytong falazatba

75 200 1 jobbos

0sszesen

29,04 m2 11 db

4. Melegit6é konyha helyiségeinek belsé ajtdinak altalanos miszaki jellemzéi:

tok:
szarny

szarny extra:

Uveg (felulvilagito):
Uveg (ajtoészarny):
vasalat:
vasalatkiegészitd.:
légzaras:

kilincs:
fellletkezelés:
kiegésziték:
parkany:

kiiszob:

javasolt tipus:

60 mm széles, 3 kamréas, U acél merevitéssel ellatott, mianyag profil, gyéari fehér
szinben

60 mm széles, 3 kamras, U acél merevitéssel ellatott, mianyag profil, gyari fehér
szinben

a szarny és a burkolat kézott 1 cm szabad rés levegd bevezetés végett

nincs

30 cm atmérdja kor alaku ragasztott biztonsagi tiveg, kétoldali takaréléc
altalanosan 3 db pant

nincs

1 szeres EPDM gumiprofil

van, kétoldali gyari ajtékilincs

gyéari mianyag felulet fehér szinben

nincs

nincs

nincs, ha van burkolatvaltas, az ajtélap tengelyében burkolatvalté sin

nincs




5. melegitd konyha helyiségeinek belsé ajtdinak egyszerisitett konszignacioja:

jel leiras a b db a”d%}"‘g m‘é'i‘jka
(cm)  (cm) F) | (FY
B7 egyszarnyu ajto, beépitve 10,5 cm vastag 75 200 1 iobbos
vékonyvakolt Ytong falazatba, J
B8 ugyanaz, mint B7 90 200 1 balos
egyszarnyu ajté, beépitve 10,5 cm vastag )
B vékonyvakolt Ytong falazatba, az 3 Osszesen
09 ajtészarnyon 30 cm atmérgji 90 200 (2 jobbos)
Uvegezéssel,a konyhai hasznéalat miatt hé (1 balos)
és paraallo felllettel
B 2 0sszesen
10 ugyanaz, mint B9 100 200 (1 jobbos)
(1 balos)
0sszesen 12,70 m2 7 db
6. Folyamatosan végzendé egyéb munkak:
munkanem » »
menny. anyagdij | munkadij
Az épitési terllet tisztan tartasa, minden munkanap végén .
i . . . 1 tétel db
takaritas, a sitt egy helyre vagy zsékba hordasa.
Bontéas és épités soran keletkezett sitt konténerbe hordasa m3
Sitt elszallitasa konténer (min 5 m3 es) dijjal egyutt db

7. Osszesité tablazat:

munkanem

Anyagdij:

Asztalosipari mihelymunka:

Fellletkezelés mihelymunka:

Széllitas (5 %):

Helyszini beépités:

Egyéb (utazas tavolrol, autépalya stb):

Osszesen HUF:

Osszedllitotta:

Bréda Szilveszter Mihaly
épitésztervezd
Godolls, 2017. aprilis ho




